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1. CONSIDERACOES INICIAIS

Neste capitulo serdo brevemente introduzidos os objetivos, definicdes e aspectos
deste relatério, os dados do empreendedor e da equipe técnica do Estudo de Impacto
de Vizinhanga (EIV) e do projeto.

1.1.Apresentagéo

O presente Estudo de Impacto de Vizinhanca (EIV) objetiva analisar os impactos a
serem gerados pelo empreendimento de uso misto (comercial térreo + multifamiliar) a
ser implantado na Rua Mariz e Barros, n°225, Icarai, Niter6i/RJ. Tal estudo visa atender
a orientacdo emitida pela Instrucdo Técnica n° 04/2021, expedida pela Secretaria
Municipal de Urbanismos e Mobilidade em 23 de novembro de 2021, oriunda do
processo da Secretaria de Urbanismo n° 080/005166/2021 e tem por objetivo a
concessdao de licenca de construcao.

O Estudo de Impacto de Vizinha (EIV) pretende avaliar previamente e informar a
gestdo municipal a repercussdo que um empreendimento pode gerar sobre a morfologia
e paisagem urbana, ao sistema viario por meio do deslocamento de pessoas e
mercadorias, além de avaliar a relacdo com 0s recursos e bens naturais do entorno. A
instituicdo do EIV foi através do Estatuto das Cidades, Lei Federal n® 10.257/2001 com
a finalidade de evitar o desequilibrio no crescimento das cidades, garantindo condi¢cdes
minimas de qualidade urbana, zelando pelo ordenamento territorial urbano socialmente
justo e ambientalmente equilibrado.

Sob a o6tica da municipalidade de Niter6i a Lei n°® 2.051/2013 dispbe sobre as
tipologias que deverdo protocolar o EIV e d& parametros minimos para elaboragéo.
Dessa forma, essa legislagéo e a Instrucdo Técnica (IT) mencionada acima serviram de
base para esse estudo.

1.2.Finalidade do estudo

O Estudo do Impacto de Vizinhanga consiste em um instrumento que permite a tomada
de medidas preventivas pelo ente estatal com o proposito de evitar o desequilibrio no
crescimento urbano e garantir condicdes minimas de ocupacao dos espacgos habitaveis,
principalmente, os grandes centros urbanos. Como forma de alcangar o planejamento
urbano, o EIV é capaz de prever as repercussfes que determinados empreendimentos
gerardo na regido em que sera implementado para que o Poder Publico, no momento
necessario, adote medidas que procurem amenizar efeitos e manter o equilibrio da vida
da populacdo ao seu redor. Trata-se de adequar a constru¢cdo ao meio no qual sera
inserida ou vice-versa. (MENCIO, 2006)

Compreendendo que o EIV é um instrumento de planejamento que fornece subsidio
para o poder publico, entende-se que essa avaliagdo busca evitar o crescimento
desordenado da cidade, garantindo condicbes minimas de qualidade urbana, zelando
pela ordem urbanistica e pelo uso socialmente justo e ambientalmente equilibrado dos
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espacos urbanos (Ministério das Cidade, 2016). Nesse sentido, através da analise
prévia realizada por meio do estudo pode-se assegurar aprovacdes de projeto,
emissodes e autorizacBes de licenca tendo em vista seus impactos a urbe, contemplando
de fato sua funcao fiscalizatoria, de prevencéo e precaucao.

Antes de iniciar esta andlise deve-se levar em conta dois conceitos, o de impacto e
o de vizinhanca. O objetivo do EIV é avaliar o grau de incbmodo gerado por um
empreendimento, elencando os principais aspectos desse impacto é sobre qual esfera
ele incide: ambiental, urbana, social, econbmica, dentre outras, destacando as
incomodidades significativas. Em relacdo a vizinhanca entende-se que a escala é
variavel e seré delimitada pela Instru¢do Técnica, podemos considera-la um conjunto
de edificacdes, atividades e pessoas inseridas huma mesma base territorial (Ministério
das Cidade, 2016).

A partir das orientagdes da Instrucdo Técnica (IT) o presente trabalho buscou
elencar aspectos positivos e negativos a qualidade de vida urbana, apontando quando
necessarias as medidas mitigatérias ou compensatfrias para tais impactos. A
articulagéo dos atores envolvidos € fundamental, o poder publico através da solicitagdo
e andlise e o empreendedor, que devera se comprometer com os resultados do EIV
levando em conta os diversos elementos que compdem a cidade e sua morfologia, além
da execucao das medidas apontadas. Vale ressaltar a importancia de analises pautadas
na situagdo atual e também dos eventuais impactos futuros.

A respeito da composi¢éo do EIV, destacas-se que os dados foram fornecidos pela
empresa responsavel pela execucdo do empreendimento, incluindo-se os demais
estudos complementares que compfem esse caderno técnico como o Relatorio
Ambiental Simplificado (RAS), o Estudo de Impacto de Vizinhanga (RISV), projeto
arquitetbnico e outros estudos/producdes técnicas e complementares. Os demais
elementos que constam nessa analise, como mapas, graficos, tabelas, documentos,
fotos, entre outros, foram obtidos por meio de pesquisa a 6rgdos publicos, sites,
concessionarias, bibliografias especificas, visitas in loco ou elaborados por meio dessa
pesquisa.

1.3.Estrutura do trabalho

O presente trabalho foi dividido em 9 capitulos que visam atender as disposi¢coes
da Instrugdo Técnica emitida para o empreendimento. A estrutura do trabalho foi
pautada na introducéo (capitulo 1 e 2) do EIV, do empreendimento e sua localizagéo,
posteriormente foi realizado o diagnostico, analises e mapeamentos do entorno do
empreendimento (capitulo 3 a 5). O fechamento do trabalho se deu com o resumo do
levantamento, bibliografia e anexos (capitulo 6 a 9)

O Capitulo 1: Consideracdes Iniciais trard uma apresentacao geral do Estudo
de Impacto de Vizinhanca (EIV) e dados das equipes técnicas e do empreendedor. No
Capitulo 2: Qualificacdo do empreendimento seréd abordada a localizagédo, zoneamento
e legislacdes pertinentes e dados técnicos do projeto.

Dados como caracterizacdo urbana, informacdes sobre bairros do entorno e
andlise urbana da vizinhanca sera apresentados no Capitulo 3: Diagnoéstico da
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vizinhanca. O Capitulo 4: Impactos na infraestrutura urbana trouxe andlises pautadas
na viabilidade de infraestrutura urbana e servigos, além da observagédo de impactos
gerados em relacdo ao adensamento, sistema viario e arborizacdo. A conclusédo das
avaliacdes se da no Capitulo 5:Impactos a morfologia urbana, microclima e obra, no
qual foram contemplados estudos sobre paisagem, forma urbana, avaliagcbes
bioclimaticas e implicacBes da instalacdo do canteiro de obras.

Por fim, no Capitulo 6: Matriz de Impactos sera apresentado um resumo dos
impactos, medidas e critérios de analise. No Capitulo 7: Consideracdes finais discorre-
se sobre o diagndstico realizado e Capitulo 8: Referéncias Bibliograficas conclui-se o
estudo com a apresentagéo das fontes e autores que foram utilizados na elaboracéo
deste trabalho. Além disso, o estudo contempla também anexos com estudos
complementares, viabilidades técnicas emitidas por outras Secretarias e
Concessionarias, bem como os mapeamentos do entorno do terreno, ambos listados no
Capitulo 9 ao final deste estudo.

1.4.ldentificacdo do empreendedor

MARIZ E BARROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
CNPJ: 43.679.608/0001-05
Endereco: Rua Visconde de Sepetiba, n? 935, sala 511 e 512, Niterdi/RJ

1.5.ldentificacdo do autor do projeto

Sérgio Roberto Jansen de Mello Gimenez
Titulo Profissional: Arquiteto e Urbanista
Registro Profissional: A1294-7 CAU/RJ

1.6.Equipe técnica que elaborou o EIV

Responsavel técnico:

Ana Beatriz Jardim Alves

Titulo Profissional: Arquiteta e Urbanista
Registro Profissional: A251830-9 CAU/RJ

Thayna Jerénimo de Araujo

Titulo Profissional: Arquiteta e Urbanista
Registro Profissional: A278820-9 CAU/RJ
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2. Qualificacdo do empreendimento

No presente capitulo o empreendimento sera localizado e contextualizado dentro
da Regido Metropolitana, da cidade de Niterdi e da regido de planejamento da cidade.
Além disso, serdo apresentadas as legislacdes e normas que embasaram a analise,
bem como os aspectos do projeto legal.

2.1.Localizacao e contextualizacéo

O empreendimento no qual este estudo tratard estd localizado na Rua Mariz e
Barros, n°225, Icarai, Niter6i/RJ. A respeito da cidade de Niteréi vale destacar a
importancia da municipalidade dentro da Regido Metropolitana do Rio de Janeiro
(RMRJ), na qual encontra-se inserida no Leste Metropolitano juntamente com Marica,
Sao Goncalo e Itaborai. A relacdo com as cidades vizinhas é marcada pela conurbacao
entre Niteréi e Sdo Gongalo e pelo intenso movimento pendular principalmente pelos
acessos a cidade do Rio de Janeiro.

Figura 1:Mapa da Regi&o Metropolitana do Rio de Janeiro.

HIPERCENTRO

Fonte: Consoércio Quanta | Lerner apud PDUI/RMRJ, 2018.

A cidade de Niter6i possui um territorio de 13.374 hectares com populagéo
projetante de 497.883 habitantes (PDUI/RMRJ, 2016) que representa 4% da populagéo
da da RMRJ, apresentando em 2016 uma densidade de 37,23 (hab/ha). Niterdi possui
5 regibes de planejamento: Regido Oceénica, Pendotiba, Regido Norte, Regido Leste e
Praias da Baia, regido no qual encontra-se o empreendimento.
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Figura 2: Mapa das regifes de planejamento e bairros de Niterai.
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A referida regido contempla 41,8% da populagdo em 22% da area de Niterai,
possuindo 19,8% das vias e infraestruturas da cidade. Destaca-se também que sua
maior parcela foi consolidada antes de 1974 e 45,3% das moradias da municipalidade
estdo nessa regiao (Niter6i, 2015).

Figura 3: Cenario atual da ocupacéo do solo na Regido das Praias da Baia.
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Fonte: SMU/PMN, 2015.

O bairro de Icarai no qual encontra-se o terreno analisado neste EIV possui
localizagéo estratégica em funcdo da proximidade da area central, da oferta variada de
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comércios e servigos existentes, facil acesso a importantes eixos de transporte
municipal e intermunicipal e por ser a &rea mais adensada da cidade. Proximo ao terreno
encontra-se o Campo de Sao Bento, a Praia de Icarai e a &rea central da cidade que
atualmente passa por um plano de requalificagéo urbana previsto através da Operacao
Urbana Consorciada (OUC) - Lei n°3061/2013.

Figura 4: Localizacao e entorno do empreendimento.
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Fonte: Levantamento do entorno do empreendimento sobre Ortofoto Sigeo/PMN (2019), 2021.

Em relacdo a distancia e proximidade, apontam-se abaixo as distancias de
transporte publico e a pé até a Estacao de Barcas, Campo de Sao Bento (Lazer local),
Praia de Icarai (Lazer local), até o Largo da Batalha (Pendotiba), a Rua Noronha
Torrezdo (Regido Norte) e o Tunel Charitas-Cafub& (Regido Oceénica). Vale ressaltar
gue o empreendimento também encontra-se a distancias curtas de comércios locais,
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hospitais, clinicas e consultérios, entre outros servicos e comeércios, o que estimula a
mobilidade ativa de seus moradores.

Tabela 1: Distancias dos terminais e estag&o para o empreendimento.

Estacdo das Barcas de Niteroi
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Largo da Batalha
4,1 quilémetros - 15 minutos

SANTA ROSA

= 14 min

Rua Noronha Torrezao
1,5 quildmetros - 11 minutos

ICARAI

Tudnel Charitas- Cafuba
5,1 quilémetros - 21 minutos

321 min

Q

Fonte: Google maps, 2021.

2.2.Legislagado urbanistica

O arcabouco legal foi fundamental para elaboracdo deste EIV, sendo composto
por leis municipais, estaduais e federais que visam contemplar aspectos do urbanismo,
meio ambiente, arquitetura, mobilidade e outros segmentos. Destacamos nesse topico
a legislacdo e normas que serviram de base para a elaboracdo deste relatorio.
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2.2.1. Legislagdo Municipal

Para elaboracéo deste EIV foram utilizadas um conjunto de leis no @mbito municipal,
listadas abaixo:

Lei n° 3.385, de 03 de junho de 2019 — Institui o Plano Diretor de Niterai.

Lei n° 2.856, de 25 de julho de 2011 — Estende as obrigagbes da lei n°
2.630/2009, instituindo mecanismos de estimulos a instalacdo de sistema de
coleta e reutilizagdo das aguas servidas em edificagcdes publicas e privadas. *

e Lei2.730,de 05de maio de 2010 — Institui o Plano Integrado de Gerenciamento
de Residuos da Construcgao Civil.

e Resolugdo 01/2010 — Cria procedimentos internos para acondicionamento,
coleta, transporte, tratamento e destinacdo final de residuos soélidos com
caracteristicas similares aos residuos domésticos, ndo téxicos, de origem
comercial, considerados excedentes/extraordinario gerados no Municipio de
Niteroi;

e Lein®2.630,de 07 de janeiro de 2009 — Disciplina os procedimentos relativos
ao armazenamento de Aaguas pluviais para reaproveitamento e retardo da
descarga na rede publica.

e Lei2.602, de 02 de outubro de 2008 — Institui o0 Cédigo Municipal Ambiental de
Niterdi e da outras providéncias.

e Lein®2.340,de 06 de junho de 2006 — Estabelece, para projetos de edificacdes
coletivas, a exigéncia de localizacdo de hidrémetro para medicdo do consumo
de agua de cada unidade autbnoma.

e Lei n° 2.051, de 06 de janeiro de 2003 - Define os empreendimentos e
atividades que dependerdo de elaboracdo de estudo prévia de impacto de
vizinhanga (EIV/RIV).

Lei n® 1.967, de 04 de abril de 2002 - Plano Urbanistico das Praias da Baia.
Lei n°1.649, de 18 de fevereiro de 1998 — Dispde sobre a politica de protecéo,
controle e conservagcdo do meio ambiente e da qualidade de vida no Municipio
de Niterdi, e da outras providéncias.

e Lei 1.470, de 11 de dezembro de 1995 — Dispde sobre o uso e ocupacéo do
solo urbano no Municipio de Niteréi e da outras providéncias.

e Lei 1.469, de 12 de dezembro de 1995 — Altera disposi¢cdes da legislacdo de
edificacdes e d& outras providéncias.

e Lein®1.282 de 13 de maio de 1994 — Disciplina os servicos de terraplenagem
para a execucdo de obras particulares.

e Lein®1.212, de 21 de setembro de 1993 (Modificacbes dadas pelas Leis n°
1588, de 16 de julho de 1997, e n° 1661, de 09 de junho de 1998) — Institui 0
Cdédigo Municipal de Limpeza Urbana.

e Deliberacdon®2.705,de 01 dejulho de 1970 - Cédigo do Planejamento Urbano
e de Obras do Municipio de Niterai.

e LeiN°3.608,de 09 dejulho de 2021 - Estabelece a Lei de Estimulo a producéo
Habitacional por meio da Requalificacdo de Imdéveis (RETROFIT) na Area
Central de Niteroi.
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2.2.2. Legislagao Estadual

Para elaboracao deste EIV foram utilizadas um conjunto de leis no &mbito estadual,
listadas abaixo:

e Decreto n° 42.159, de 02 de dezembro de 2009 — Dispde sobre o sistema de
licenciamento ambiental — SLAM e da outras providéncias.

e Decreto 41.084, de 20 de dezembro de 2007 — Regulamenta a Lei 4191, de 30
de setembro de 2003, que dispde sobre a politica estadual de residuos sélidos.

e Leino4.393,de 16 de setembro de 2004 - Dispbe sobre a obrigatoriedade das
empresas projetistas e de construgdo civil a prover os iméveis residenciais e
comerciais de dispositivo para captacdo de aguas da chuva e d& outras
providéncias;

e Lei Estadual n° 4.191, de 30 de setembro de 2003 - Dispbe sobre a Politica
Estadual de Residuos Sélidos e da outras providéncias;

e Lei Estadual n° 3.467, de 14 de setembro de 2000 - Dispde sobre as sangbes
administrativas derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente no Estado do
Rio de Janeiro e d& outras providéncias;

e Deliberacdo CECA n° 3.327, de 29 de novembro de 1994 - Aprova a DZ
1.311.R- 4 — Diretriz de Destinagdo de Residuos;

e Lei n° 2.011, de 10 de julho de 1992 - Dispbe sobre a obrigatoriedade de
implantacdo de Programa de Redugdo de Residuos Sdlidos; Constituicdo do
Estado do Rio de Janeiro de 1989.

e Lei n° 1.356, de 03 de outubro de 1988 - Dispde sobre os procedimentos
vinculados a elaboracdo, andlise e aprovacdo dos Estudos de Impacto
Ambiental;

e Decreto-Lei n° 134, de 16 de junho de 1975 - Dispbe sobre a prevencgéo e o
controle da poluicdo do meio ambiente no Estado do Rio de Janeiro e da outras
providéncias.

2.2.3. Legislacéo Federal

Para elaboracdo deste EIV foram utilizadas um conjunto de leis no dmbito federal,
listadas abaixo:
e Lei n°11.428, de 22 de dezembro de 2006 - Dispbe sobre a utilizacdo e
protecdo da vegetagdo nativa do Bioma Mata Atlantica;
e Lein®10.257,de 10 de julho de 2001 — Estatuto da Cidade.

2.3.Zoneamento

O EIV é um instrumento de planejamento local atrelado ao Plano Diretor das
cidades, sendo utilizado principalmente como forma de complementar a analise
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urbanistica englobando aspectos socioecondémicos, da paisagem e do microclima,
dentre outros. A interlocucédo do EIV com outros instrumentos que tratam da gestdo do
solo ocorre principalmente com o zoneamento, Operac¢des Urbanas Consorciadas e
outros estudos prévios. Tratando mais especificamente do zoneamento podemos dizer
gue este trata da regulamentacdo da divisdo em &reas da municipalidade, que se
diferenciam em funcéo de seu uso do solo, indices urbanisticos, dimensionamento de
lotes e edificagdes, a fim de estabelecer um controle sobre a morfologia da cidade.

De acordo com o Plano Diretor de Niterdi - Lei n® 3385/2019 - o terreno encontra-se
na Macroarea de Urbanizacdo Consolidada, sdo objetivos especificos dessa area:
controlar o processo de adensamento construtivo, saturacao viaria e a intensificacéo de
ocupacdo do solo, orientar o adensamento populacional, preservar ambientes
construidos e manter atividades que reforgam a vitalidade urbana. Além disso, destaca-
se no artigo 16:

“1 — controlar o processo de adensamento construtivo e da saturagdo viaria, por meio da
revisdo do atual padrdo de verticalizagdo e dos afastamentos, introducéo de parametros
qualificadores do ambiente urbano e de acordo com as diretrizes de mobilidade urbana
sustentavel...;

Il — controlar o processo de adensamento e a intensificagdo de ocupacao do solo, na
defesa do ambiente urbano de qualidade por meio de restricdo a promocédo de
empreendimentos de grande porte em areas saturadas...;

VIl — incentivar a fruicdo publica e usos mistos no térreo dos edificios, em especial nas
centralidades existentes e nos eixos de estruturagdo da qualificagdo urbana;”

O empreendimento analisado neste estudo contempla o uso multifamiliar e
comercial térreo, que auxiliam no objetivo mencionado acima. Objetiva-se com isso
fomentar a base econdmica local, também mencionada na legislacéo. Além disso, trata-
se de um empreendimento de multifamiliar de porte reduzido em relagé@o aos produzidos
na regido, com poucos moradores em funcéo das tipologias habitacionais empregadas,
semelhantes a lofts. Esse modelo por ndo possuir vagas de carro contribui para néo
saturar ainda mais o sistema viario.

De acordo com o Plano Urbanistico das Praias da Baia - Lei n° 1967/2002 - o
terreno encontra-se na fracdo urbana IC-12. No mapa abaixo pode-se visualizar o
zoneamento urbano na area do empreendimento e da vizinhanca.
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Figura 5: Mapa de zoneamento urbano
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Fonte: Levantamento do entorno do empreendimento sobre Ortofoto Sigeo/PMN (2019), 2021.

Dessa forma, a legislacdo para o trecho combina parametros/aspectos do Plano

Diretor (Lei n° 3385/2019) e do Plano Urbanistico das Praias da Baia (Lei n® 1967/2002)
e da Lei n° 2657/2009. Abaixo segue a tabela de indicadores urbanos e zoneamento e
a tabela de parametros urbanisticos para a referida area.
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Tabela 2:Indicadores urbanos e zoneamento, Projeto legal SMU/PMN.
INDICADORES URBANOS

Zoneamento: ZONA URBANA
Fracao Urbana: IC—12/MACROAREA DE URBANIZAGAQ CONSOLIDADA
Alinhamento(s): 6.75m DO EIXO
Afastamento(s): 5.00m (FRONTAL)
ART.45 LEI 1967 /2002
Passeio(s): 3.00m
Recuo(s): e
Taxa de Ocupagao: 70%
Taxa de Impermeabilizagao:
Cota de Densidade: 10
Gabarito: LAMINA=12 PAVT®/ EMBASAMENTO=2

Cota de Referéncia de Gabarito: MEIO—FIO
Tipo de Via(s): ARTERIAL SECUNDARIA

Loteamento: —_
Bairro: ICARAI
Numeragéo: N® 225, RUA MARIZ E BARRCS

Complemento: BLOCD 01
LOJA 101, UH = 201 A 204 ATE 1401 A 1404

BLOCO 02
UH. = 101 E 102, 201 A 204 ATE 1401 A 1404

OBS.: DE ACORDO COM A LEI 3608
DE 03,/07 /21

Fonte:Projeto legal SMU/PMN.

Tabela 3: Parametros Urbanisticos, Projeto legal SMU/PMN.

PARAMETROS URBANISTICOS
FRACAO URBANA ~ IC~12
PERMITIDO PROJETADO

COTA DENSIDADE - LEI 3608/21
TX. OCUPAGAO | 50% Lel 1.967/02
AF, FRONTAL 5,00 5,00 |
AF. LATERAL 4,00 M
AF. FUNDOS 4,00 4,00
GAB.LAMINA 12 12
GAB.EMBASAMENTO 2 2
C.R.C. MEID-FIO

Fonte:Projeto legal SMU/PMN.
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2.4.Aspectos gerais do empreendimento

O terreno em questéo esta localizado no nimero 225, da Rua Mariz e Barros, n°
225, Icarai, Niter6i/RJ. O local apresenta boa localizacdo, situando-se em uma das
regides mais valorizadas economicamente de Niteréi e numa via que conecta Icarai a
Santa Rosa. A respeito do entorno imediato do empreendimento no local existem alguns
prédios multifamiliares, mistos semelhantes ao proposto, residéncias unifamiliares,
comerciais, servicos com estados de conservacgao e idades variados, bem como preza
Jane Jacobs (1961) para criagdo de diversidade.

Figura 6: Planta de localizacéo, Projeto legal SMU/PMN.
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Fonte: Projeto legal SMU/PMN.
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Figura 7: Planta de cobertura, Projeto legal SMU/PMN.
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Fonte: Projeto legal SMU/PMN.

A implantagcdo do empreendimento visou garantir o maior aproveitamento
construtivo do terreno, bem como respeitar o afastamento frontal. No tocante ao partido
arquitetbnico, observa-se um embasamento Unico que interliga cada um dos blocos,
bem como ocorre na cobertura. No embasamento estéo localizadas uma loja, lockers,
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vagas para bicicleta, lavanderia, espaco multiuso, lixo e o vestiario. A implantacédo do
térreo ocorreu de forma a propiciar a inclusédo de duas unidades habitacionais ao fundo
do empreendimento, de modo a possibilidade adequadas condi¢des de iluminacéo e
ventilacdo, uma loja térrea ocupando a maior parte da fachada a fim que possibilidade
a ativacdo do passeio, permeabilidade visual e fluxo de pessoas passando pelo local.
Os demais usos foram locados no jirau projetado.

Figura 8: Embasamento, Projeto legal SMU/PMN.
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Fonte: Projeto legal SMU/PMN.

Em relacdo ao pavimento tipo cada bloco possui 4 unidades habitacionais,
totalizando 8 por andar. As unidades contam com uma area integrada, um banheiro e
uma varanda que possui um jardim.
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Figura 9: Setorizacdo do pavimento tipo, Projeto legal SMU/PMN.
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Fonte: Projeto legal SMU/PMN.

O empreendimento totaliza 105 unidades habitacionais mais uma loja, das quais
6 localizadas no segundo pavimento possuem terraco.

Tabela 5: Namero de unidade, Projeto legal SMU/PMN.

RESUMO UNIDADES

TERREO 1 LOJA

2" PAVIMENTO 8 UNID. APTO.

TIPO(3'A014*PAVIMENTOS) 04 UNID. APTOS, X 12TIPOS X 2 BLOCOS —96 UNID. APTO,
TOTAL UNIDADES 1 LOJA + 104 UNID.APTO. = 105 UNIDADES

Fonte: Projeto legal SMU/PMN.
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A composicdo volumétrica € marcada por uma ocupacdo integral da fachada,
gue ira compor o alinhamento dos edificios vizinhos e cobrird as empenas cegas
existentes. As varandas e jardins frontais irdo auxiliar na quebra da monotonia que
possivelmente poderia ser gerada pelo conjunto sequencial de edificios.

Figura 10: Corte longitudinal , Projeto legal SMU/PMN.
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Fonte: Projeto legal SMU/PMN.

O edificio conta com um pavimento para solugdes técnicas e uma cobertura com
ocupacédo de 50% da area, voltada para espacos coletivos, na qual foram projetados
jardins, terragos, piscina, sauna, banheiros e um espaco fitness. As l[aminas possuem
12 pavimentos tipo, além do segundo pavimento que possui unidades habitacionais.
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Figura 11: Corte Transversal e fachada, Projeto legal SMU/PMN.
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Destaca-se que informagfes relativas a iluminacdo, revestimento, tipo de
ventilacdo, acessibilidade, entre outras questdes sdo mencionadas nas notas de projeto:

Tabela 5: Notas de projeto, Projeto legal SMU/PMN.

NOTAS:

0~ TERRENO PLANO
1= 0S5 WC'S, COZINHAS, BANHOS E COMP. DE LIXO SERAD REVESTIDOS COM CERAMICA OU PINTURA LAVAVEL 7= AS CAIXAS DE INCENDIO TEM 0.50 X 0.25 X 0.70 M,

2~ OS BANHEIRCS £ WC'S SEM VENTILACAD DIRETA TERAQ EXAUSTAO MECANICA INDIVIDUAL B~ A AREA CONSTRUIDA DA COBERTURA NAC ULTRAPASSARA 50% DA AREA DO OLTWO PAV. TIPO
3— TODAS AS AREAS DESCOBERTAS SERAD IMPERMEABILIZADAS. 9~ O PASSEI0 SERA EXECUTADO DE ACORDO COM O MODELO BASICO DE CALGADAS ACES! S D&
4~ O COMPACTADOR DE TERA TORNEIRA, RALO £ UM PONTO DE LUZ SSED (SUBSECRETARIA DE EDIFICAGOES)

o Q TA O PRISMA DA ESCA OMPLETAMENTE INDEP DO DISPENSADO O NOMERO MINIMO DE VAGAS RESIDENCIAIS DE ESTACIONAMENTO DE ACORDO

5~ 0 CIRCUITC QUE AUM ENDENTE NAC

COM A LEI 3 21

X, DE PARA O INTERIOR DA AS PAREDES SERAC DE 15 CM € 0
0S DEGH TERAQ H=18,5 CM COM CORRIMAC. 11= HAVERA INSTALAGAO DE 1 HIDROMETRO PARA CADA UNIDADE CONFORME ART,1' DA LEI 2340/08
B~ 0S ELEVADORES TERAOQ CABINE MINIMA DE 1,20 X 1,20 E ATENDERAO A LEI 868 DE 30/10/30, 12— VAGA DE ESTACIONAMENTO DA LOJA LIBERADA DE ACORDO COM A INGTRUGRO ESCLARESEDORA
QUANTO A CHAPA DE SEGURANCA NAS PLATAFORMAS DOS ELEVADORES. N | AS3/2024 COMy MICACD TUTERVA

Fonte: Projeto legal SMU/PMN.
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2.4.1. Area Total Construida

De acordo com o projeto legal, o empreendimento compreende a construcéo de
um embasamento com duas torres multifamiliares com 13 pavimentos mais cobertura
conectando os blocos e telhado num terreno de 416,00 m2. O embasamento € composto
de um térreo e jirau. Ambos os blocos contemplam 4 unidades por pavimento tipo (13
pavimentos) mais a cobertura com taxa de ocupagéo de 50% e o telhado, totalizando
uma érea de 2.212,41 m2 no bloco 1 e 2.158,40 m2 no bloco 2, além do térreo, toalizando
assim 4897,21mz2.

Tabela 6: Quadro de areas, Projeto legal SMU/PMN.

QUADRO DE AREAS

AREA DO TERRENO ———— e 416,00 M2

[AREA DE CONSTRUGAO

1 consmuckoi VARANDA | JARD,/ATEC. |  TOTAL TER,DESC.

[ Terreo ' | s78.00m2 | T wmeoomz |
IRAU 180 40m2 | [ 150.40m2
2'PAva[NYo BLOCO 1 133.32m' | 2200mz | 6.00m2z | 181.32m2 | 17.00m2
3'A014' TIPO BLOCO 1 |2 | T2 | s | 1035.84m2 -
COBERTURA BLOCO 1 77.32m2 77.32m2 87.62m'
TELHADO BLOCO 1 [ 3793m & i 37.93m2 46.07m* |
2'PAVIMENTO BLOCO 2 | 13332’ | 24.00m2 l 157.32m2 | 37.00m2 ‘
J-Aéﬁ_- TIPO BLOCO 2 E’fég'gg';fn‘zw; 1?6009?0%_:12 | 09mEx? | 1087 84m2 J
COBERTURA BLOCO 2 | 77.50m" | | 77.80m2 | B3.45m'
TELHADO BLOCO 2 { 35.74m' 35.74m2 48.44m"

| AREA TOTAL DE CONSTRUCAO ' ‘?21 21m2 i 436.00m2 ‘ 240.00m2 l 459721"\2] 319.58m2 ‘

Fonte: Projeto legal SMU/PMN.

2.4.2. Taxa de impermeabilizacdo — Tl e as solucbes de
permeabilidade

Em relacdo a impermeabilidade do solo, o PUR das Praias da Baia - Lei n°
1967/2002, no art. 70 estabelece que:

“As novas edificagbes na Zona Urbana da Regido das Praias da Baia ficam dispensadas

do cumprimento da exigéncia de taxa de impermeabilizacdo atendendo as seguintes

condigdes:

l. A faixa de afastamento adjacente ao passeio devera ser ajardinada em, no
minimo, sessenta por cento de sua area e 0s acessos a edificacdo, 0s passeios
e as bainhas somente poderao ser pavimentados com blocos de concreto pré-
moldados intertravados ou outro material permeavel, respeitadas as condi¢des
adequadas a locomocéao dos portadores de deficiéncias fisicas.

Il. As condi¢8es definidas no Inciso anterior podera ser substituidas por solugdes
de captacgao de aguas pluviais recolhidas para aproveitamento e/ou reintroducéo
no subsolo, devendo a solucéo ser acompanhada de memorial técnico que sera
submetido a aprovagéo junto com o projeto da edificagdo.”
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Objetiva-se com tais medidas de sustentabilidade ambiental reduzir os gastos
excessivos com agua e mitigar os efeitos da impermeabilidade gerada pelo
empreendimento, tendo em vista que as ocupacao contribuem com o aumento do risco
de inundacgdes e enchentes devido as altas taxas de impermeabilizagéo do solo urbano
na cidade e ao escoamento superficial da agua de chuva. Dessa forma, visando mitigar
os efeitos dessa impermeabilizacdo serdo previstas a captacao, tratamento e reserva
de agua pluvial nos moldes das Leis n° 2630/2009 e n° 2856/2011, para fins de reuso
de aguas cinzas para usos secundarios como: limpeza das areas comuns e lavagem de
veiculos.

2.4.3. Taxade ocupacédo—-TO

A taxa de ocupacdo é a relacéo percentual entre a area de projegéo de lamina,
descontadas as areas de varanda, terreno e recuo ( Lei n°® 1967/2002, art. 1, inciso
XLIV). O terreno analisado neste EIV encontra-se na IC-12 que possui taxa de ocupagao
de 50% (Lei n° 1967/2002, anexo Il, tabela 2). Destaca-se também que o projeto
enquadra-se na Lei N° 3.608/2021 que estabelece a Lei de Estimulo a Producao
Habitacional por meio da Requalificacdo de Imoveis (RETROFIT) na Area Central de
Niteroi.

2.4.4. Numero de vagas de automoveis

Em funcdo do enquadramento na Lei N° 3.608/2021 que estabelece a Lei de
Estimulo a Producéo Habitacional por meio da Requalificacdo de Iméveis (RETROFIT)
na Area Central de Niter6i, fica dispensado o nimero minimo de vagas no
empreendimento. Deste modo ndo existem vagas destinadas a veiculos individuais, o
gue é tido como positivo em funcéo do estimulo a mobilidade ativa, a utilizagdo do
comeércio e servigos locais, bem como o0 uso do transporte publico para deslocamento.

Isso foi possibilitado através dos estimulos fornecidos na legislacdo de modo a

dispensar :
“l - nimero minimo de vagas de garagem;
Il - cota de densidade;
Il - limite de unidades por pavimento;
IV - &rea minima para os cdmodos das unidades habitacionais;
V - &rea de lazer. - Artigo 2 da Lei N° 3.608/2021 que estabelece a Lei de Estimulo &
Produgéo Habitacional por meio da Requalificagéo de Iméveis (RETROFIT) “

Foram previstas vagas de bicicleta no térreo do empreendimento, o que dialoga
com 0s aspectos apresentados acima.
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Figura 13: Bicicletario implantado no semienterrado, Projeto legal SMU/PMN.
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Fonte: Projeto legal SMU/PMN.
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3. Diagnéstico da Vizinhanga

Neste capitulo serdo apresentados dados relativos a vizinhanca do empreendimento
contemplando dados da formag&o, consolidacdo e cenério atual, trazendo dados
socioecondmicos e um recorte aproximado de cada um dos bairros elencados pela
Instrucdo Técnica n° 04/2021. Entende-se como necessario uma breve
contextualizacdo a respeito da relacdo da formacédo da cidade de Niter6i com a referida
area.
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3.1.Evolucéo histérica

A partir da década de 1940 e 1950 a area Central de Niteroi passa por diversas
transformacfes e propostas como a abertura da Av. Amaral Peixoto e o Plano de
Urbanizacdo e Remodelacdo da Cidade de NiterGi que foi responsavel pela execucao
do aterro da Praia Grande (Azevedo e Serrano, 2009). Além disso, outras grandes obras
de infraestrutura impactam a cidade como a Avenida do Contorno e o Tunel Roberto
Silveira, ligando Icarai a S&o Francisco, auxiliando no processo que fomentava a
interiorizacdo da cidade, fortalecida pelos projetos de loteamentos sem aprovacao.

Na década de 1960 os bairros das Praias da Baia ja encontravam-se bem
consolidados e na década de 1970 inicia-se um grande esfor¢o da cidade a fim de tentar
lidar com a nova dindmica da em funcéo da construcdo da Ponte Rio-Niterdi, concluida
em 1974. A Ponte além de impactar no sistema viario e intensificar o processo de
conurbacdao entre Niter6i e Sdo Gongalo, levou a necessidade de investimentos publicos
para aplicagdo do aterro de S&o Lourenco e para possibilitar a expansao urbana. A partir
da década de 1970 intensifica-se também a ocupagéo em areas ainda ndo consolidadas
como a Regido Oceéanica e em Pendotiba.

Ap6s 1975 com a fusdo do Estado da Guanabara ao Estado do Rio e a crise
naval que atingia a cidade, a area central vivencia um processo de esvaziamento
econdmico que ocorria em paralelo o espraiamento e ocupacao de outras areas. Esse
processo que levou ao desadensamento, esvaziamento e degradacdo dos centros
urbanos, vém ocorrendo em outras cidades pelo pais e pelo mundo. A partir do mapa
abaixo podemos observar a expansao urbana ap6s esse momento:

Figura 14: Mapa da ocupacgéo e espraiamento urbano ao longo dos anos.
Impactos negativos do espraiamento urbano
Consumo excessivo do solo 2 0 1 4
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Fonte:Revisdo do Plano Diretor: Cenarios de Desenvolvimento, SMU/PMN, 2017.
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Num cenéario recente a Operacao Urbana Consorciada (OUC) - Lei n°3061/2013
— para a éarea central e pericentral proxima ao empreendimento, busca realizar
concessfes ao mercado imobiliario de forma a utilizar o retorno financeiro para
investimentos em mobilidade e infraestrutura urbana para a area do Centro, por meio
dessas Parcerias Publico Privadas. Almeja-se também reduzir os vazios urbanos e
edificacBes subutilizadas, além de proibir a implantacdo de inddstrias. Dentre as
melhorias que a OUC visa estao: sistema de abastecimento de agua, esgotamento
sanitario, drenagem urbana, iluminacao publica, distribuicdo de energia elétrica, sistema
de telecomunicagdes e distribuicdo de gas. Ocorrerdo também melhoria dos espacos
publicos, pracas, arborizacdo urbana e o desenvolvimento de um modelo de mobilidade
urbana pautado no conceito de Ruas Completas. Além disso, o Plano de Mobilidade
Urbana Sustentavel e o novo Plano Diretor foram desenvolvidos em 2019, de modo a
propiciar um direcionamento para as novas mudancas que a cidade vive atualmente,
bem como as necessidades e demandas.

3.2. Caracterizagdo da area da vizinhanga

A éarea central de Niter6i possui grande importancia e destaque dentro do Leste
Metropolitano, principalmente pela oferta de comércios, servicos, infraestrutura e
modais de transporte que servem inclusive as cidades vizinhas. O Plano Estratégico de
Desenvolvimento Integrado da Regido Metropolitana no Rio de Janeiro aponta Niteroi
como parte do hipercentro da metrépole que concentra renda e empregos junto com
Barra da Tijuca, Centro e Zona Sul do Rio (Camara Metropolitana, 2018). Dentre os
principais eixos de integracdo da cidade encontram-se a Praia de Icarai e a Avenida
Roberto Silveira, destacando-se que a area do empreendimento encontra-se entre eixos
de estruturacdo, sendo uma subcentralidade municipal.

Figura 16: Mapa de eixos de estruturagéo da transformagéo urbana.
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Fonte: Plano Diretor de Niterdéi - Lei n°® 3385/2019.
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3.3. Descricdo dos Bairros Inseridos na Area de Influéncia - entorno
imediato

Neste tOpico serdo apresentados o0s levantamentos sobre os bairros que
compreendem a vizinhanca imediata e mediata do empreendimento. Vale ressaltar que
essa delimitacao foi realizada em funcdo da descricao da Instru¢éo Técnica n® 04/2021,
gue definiu os seguintes bairros para analise: Sdo Domingos, Inga, Boa Viagem, Icarai,
e Centro.

Figura 19: Mapa de abairramento.
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Fonte: Levantamento do entorno do empreendimento sobre Ortofoto Sigeo/PMN (2019), 2021.
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3.3.1. Bairro Sdo Domingos
Figura 20: Mapa de Sdo Domingos

Mapa Sao Domingos

Fonte: Elaborado a partir de dados do Sigeo/Niteréi sobre base Google Earth Pro, 2021.

O bairro de Sdo Domingos possui uma area total de 0,71 km 2 e faz fronteira com
o Bairro do Centro, Gragoatd, Ing4, Morro do Estado e a orla da Baia de Guanabara. A
populacéo do bairro girava em torno de 4.727 moradores (IBGE, 2010), destacando-se
gue entre 2000 e 2010 caiu em 3% a presencga de criangas no bairro e subiu 1,4% o
namero de idosos (IBGE, 2000 e 2010).

Em relacdo a formacao do bairro esta conecta diretamente com a da cidade de
Niter6i em fungé@o do bairro ser um dos mais antigos. A area possuia um porto de
atracacao que recebeu a visita inclusive de Dom Joédo VI em 1816, o que contribuiu para
a ocupacédo em S&o Domingos. O bairro e suas vias que contornam os morros da regido
ja apareciam nos primeiros planos urbanos da cidade, que inclusive levaram a extensao
da rua da Praia ao longo do litoral, atual Av. Visconde do Rio Branco, no qual
localizamos o empreendimento analisado neste estudo. O bairro foi considerado o
subdrbio do Centro, no qual desenvolviam-se comércios e servigos (Cultura Niterdi,
2007), barcos a vapor e bondes circulavam na &rea, percebe-se ainda ao passar pelas
ruas um pouco de sua ambiéncia, porém a segregacdo vem ocorrendo de maneira
acelerada em edificagbes remanescentes desse tempo. Vale ressaltar que em funcdo
dessa ocupacgdo existem no bairro diversas edificagdes tombadas e preservadas.

No bairro ainda existem diversas edificacdes de usos residenciais individuais de
classe média, republicas estudantis e algumas casas abandonadas ocupadas por
populacao carente. Diversos estudantes passaram a viver no bairro principalmente apés
a implantacdo dos campi da Universidade Federal Fluminense (UFF) como os campi de
Comunicacao Social (IACS), de Economia e o Campus da Praia Vermelha, além das
Faculdades Maria Thereza, Colégio Marilia Mattoso e do colégio IEPIC.

No bairro localiza-se também o polo noturno da cidade intitulado Cantareira na
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praca Leoni Ramos, que abriga uma variedade de bares e restaurantes, frequentados
principalmente pelos estudantes e funcionarios da UFF. Além disso, outros usos
marcam o bairro como a Concha AcuUstica, museus como Janete Costa e Solar do
Jambeiro e o Centro Reserva Cultural.

Figura 21: Ambiéncia das vias de Sdo Domingos

Fonte: Google Street View, 2019.

3.2.1. Bairro de Icarai
Figura 22: Mapa de Icarai

¢ Mapa de Icarai
Escreva uma descri¢ao para seu mapa.

Google Earth

Fonte: Elaborado a partir de dados do Sigeo/Niter6i sobre base Google Earth Pro, 2021.

Um dos bairros mais conhecidos de Niter6i é o de Icarai com sua area de cerca
de 1,88km2 e 78.715 habitantes (Censo, 2010). Icarai € a area mais adensada e
populosa de Niter6i e através do comparativo entre os ultimos dois Censos
Demogréficos (IBGE, 2000 e 2010) nota-se uma estabilizagdo no niumero de moradores
economicamente ativos, reducdo no numero de criancas de cerca de 1,5% e um
aumento de 2,5% no numero de idosos. Tal cenério pode estar ligado a redugédo no
namero de filhos por familia e ao envelhecimento da populacgéo.
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A formacdo do bairro remonta a concessao feita a Araribbdia em 1588 da
Freguesia de S&o Jo&o de Carahy, parte da Sesmaria dos indios. Na &rea localizam-se
duas grandes fazendas de Icarai e a Fazenda do Cavalédo e o escoamento da producao
era feito pelo max, através do porto de atracagdo de Carahy. No século XIX a Freguesia
integrou a Vila Real da Praia Grande, sendo a area do atual bairro apenas um vasto
areal. No mesmo periodo outras mudancgas ocorreram como a criacdo de um municipio,
fazendo de Nictheroy uma capital provincial e o Plano Taulois, que proponha um tracado
por meio de uma malha ortogonal entre a Praia de Icarai e a Rua Santa Rosa. A partir
disso diversas ruas foram abertas e com isso algumas estruturas rochosas existentes
foram removidas para propiciar a conexao com o bairro do Inga. No final do século XIX
finalizaram-se as obras do loteamento Jardim Icarai, area que cria a conexao entre
Icarai e Santa Rosa.

Assim como em outras regides, o bairro teve um crescimento imobilidrios apés
a década de 1960 em funcdo dos financiamentos do BNH, intensificados pela
construcdo da Ponte Rio-Niter6i consolidando assim 0 modelo de ocupacao pautado na
substituicdo de casas e construgdo de prédios de alto padréo construtivo na orla e de
padrado inferior no interior do bairro. Neste momento, Icarai consolida-se como centro
urbano, destacando-se por seus comercios, servicos e oferta de lazer. A partir da crise
imobilidria dos anos de 1980 com a supervalorizagdo dos pregos dos terrenos as
construtoras passam a buscar outras areas para edificar, além disso crescem as
ocupagbes em encostas, morros e a favelizacao.

Figura 25: Ambiéncia das vias de Icarai.

Fonte: Google Street View, 2021.
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3.3.2. Bairro Boa Viagem
Figura 24: Mapa da Boa Viagem
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Fonte: Elaborado a partir de dados do Sigeo/Niter6i sobre base Google Earth Pro, 2021.

O entorno do empreendimento é composto por pequenos bairros, entre eles a
Boa Viagem com 0,23 kmz2, que faz fronteira com o Gragoata, Sdo Domingos e Inga,
além da Baia de Guanabara. Em seu litoral encontramos falésias com grutas, as ilhas
de Cardos e Boa Viagem, o Torredo além do enrocamento - Macico de pedras
arrumadas ou jogadas, destinado a proteger aterros ou estruturas dos efeitos da erosdo
(Cultura Niterd6i, 2007).

O bairro era descrito como paraiso, com paisagem repleta de morros, vegetagcao
e fontes de agua, area marcada desde o século XVII pela presenca de embarcacdes. A
principal mudanca ocorreu a partir da década de 1930 na qual iniciaram os projetos de
reurbanizacao realizados pela Cia. de Melhoramentos de Niterdi, as intervengdes néo
tinham maiores preocupac¢des com a natureza e com a ambiéncia do bairro. As obras
foram interrompidas por falta de verba e concluidas apenas décadas depoais,
desmontando morros, aterrando praias como a do Fumo e Vermelha.

Trazendo um recorte da paisagem da area a llha da Boa Viagem, marco natural
e historico de Niter6i remonta ao periodo da ocupacédo portuguesa, possuindo ainda
uma capela e fortim originario do século XVII. A area possui visualizacdo para o0 acesso
a Baia de Guanabara e teve importancia militar estratégica para a cidade.

As diversas edificacbes que caracterizam o bairro foram se perdendo,
pouquissimas ainda existem e outra minoria encontra-se em ruinas. A ocupacao na area
€ marcada principalmente na orla por empreendimentos recentes em funcdo do
acelerado ritmo de construcdo verticalizada no bairro. Nota-se ainda que a area é
utilizada para passeios, contemplacdo e possui potencial turistico por conta dos
quiosques, da llha da Boa Viagem, mirantes e do MAC construido no final da década de
1990.
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A populagdo de S&o Domingos mostrou pouca mudanca de um Censo
Demogréfico para o outro, com aproximadamente 2.100 habitantes, apresentando
crescimento apenas na quantidade de idosos residentes (Censo, 2000 e 2010).

Figura 25: Ambiéncia das vias da Boa Viagem

Fonte: Google Street View, 2021.

3.3.3. Bairro do Centro
Figura 26: Mapa do Centro

Fonte: Elaborado a partir de dados do Sigeo/Niteréi sobre base Google Earth Pro, 2021.

O bairro do Centro fica localizado na area da Praia Grande, que fazia parte da
Sesmaria do Cacique Araribdia e foi também ocupada pelo colonizador. Na area
diversos atracadouros recebiam embarcacdes que traziam e levavam produtos para o
outro lado da Baia de Guanabara. Em 1817 a area de Sdo Domingos foi elevada a Vila
Real e recebia frequentes visitas de Dom Jo&o VI, porém a sede da Vila acabou sendo
transferida para a Praia Grande pois Sao Domingos nao possuia os prédios publicos
comuns as Vilas, como pelourinho, cadeira e camara (Cultura Niter6i, 2007).
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Em 1820 foi tragado um plano urbanistico que previa a construgcdo de vias
paralelas e perpendiculares conectadas por pragas. O crescimento da regido se deu
principalmente apds ser elevada a cidade passando a ser capital da Provincia do Rio de
Janeiro. Nesse cenario surgem novas ruas, edificagdes entre residéncias e comércios
e caminhos que vieram a interligar novos bairros de Nictheroy. A partir de 1903 a cidade
destaca-se pela construgédo da linha de bonde elétrico, iluminagéo a gas, alargamento
de importantes vias (Produto 7 - Diagndstico Técnico do Plano Diretor de Niteréi, 2015).

Vale ressaltar que a partir da década de 1950 intensifica-se a ocupacdo de
outras areas da cidade principalmente em bairros como Icarai, S8o Francisco, Inga,
entre outros. Posteriormente a implantagdo do Novo Estado do Rio de Janeiro com a
funcéo do Estado da Guanabara faz com que a cidade de Niterdi perca seu posto de
capital em 1974, o que leva a reducao de investimentos na area Central.

O século XX é marcado por diversas mudancgas urbanisticas no bairro, entre
elas: o aterro da Praia Grande e a construgdo da Av. Amaral Peixoto na década de 1940;
inauguracdo da Ponte Rio-Niter6i em 1974 e a intensificacdo da ocupacdo em
Pendotiba, Regido Oceénica e nos bairros litoraneos ja consolidados; ampliagdo da
Avenida Visconde de Rio Branco, constru¢éo do Terminal Rodoviario Jodo Goulart e do
Caminho Niemeyer na década de 1990 (Produto 7 - Diagnostico Técnico do Plano
Diretor de Niterdi, 2015).

Num cendrio recente o bairro possui uma area de 2,06 km 2 com uma populacao
de 19.349 habitantes (Censo, 2010), apresentando um crescimento de 0,5% em relagéo
ao Censo Anterior. Atualmente com o Plano Diretor de 2019 visa-se estimular a oferta
habitacional, que se reduziu ao longo das décadas na Macroarea de Integracao
Metropolitana, na qual o bairro do Centro encontra-se.

| — fortalecer o caréater de principal centralidade municipal, aumentando a densidade
demografica e a oferta habitacional, respeitando o patrimdnio histérico e cultural,
otimizando a oferta de infraestrutura existente, inovando os padrfes de uso e ocupacao
com adequado aproveitamento dos vazios urbanos ou terrenos subutilizados ou ociosos,
fortalecendo a base econdmica local, tendo em vista garantir o bem-estar e a melhoria
da qualidade de vida de seus habitantes; (Art.15, Lei n® 3385/2019)

Figura 27: Ambiéncia das vias do Centro

Fonte: Google Street View, 2021.

Estudo de Impacto de Vizinhanca (EIV)



CONSTRUTEC

3.3.4. Bairro do Inga
Figura 28: Mapa do Ing&

600 m

Fonte: Elaborado a partir de dados do Sigeo/Niteréi sobre base Google Earth Pro, 2021.

O bairro do Inga teve uma ocupacgdo semelhante a alguns bairros vizinhos,
pertencendo a Sesmaria dos Indios, porém posteriormente veio a ser ocupado pelos
portugueses. A area possui limites com os bairros do Centro, Icarai, Boa Viagem, Morro
do Estado e S&do Domingos, além da area da Baia de Guanabara, sendo cercada por
morros que definiam limites claros com outros bairros, com excec¢ao de Sdo Domingos.

A area tem sua ocupacao inicial como um prolongamento do bairro de Sé&o
Domingos, possuindo dois caminhos que originaram vias importantes e conectam a area
a outros bairros. Tais caminhos foram inclusive integrantes do Plano de Urbanizacéo da
area na década de 1840. Novas ruas foram surgindo e a area foi sendo desmembrada
e edificada, sendo esse processo intensificado ap6s Niter6i tornar-se capital da
provincia em 1894, pois no bairro hospedavam se presidentes da Provincia e do Estado,
e depois os governadores no inicio do século XX (Cultura Niterdi, 2007).

Em ambos os momentos a sede do governo foi o Palacio do Ing4, essa
movimentacao estimulou as constru¢cdes de residéncias, aberturas de vias, com o
passar do tempo foram abrindo-se novas vias, pracas, cortes de morro para possibilitar
intervencBes. Uma das intervengdes mais marcantes para a paisagem do bairro foi a
criacdo de uma via litoranea que conecta os bairros de Icarai ao Inga por meio da
remocado do morro que conectava-se a Baia.

Estudo de Impacto de Vizinhanca (EIV)



CONSTRUTEC

Figura 29: Ambiéncia das vias do Ingéa

Fonte: Google Street View, 2021.

3.4. Andlise da Area de Influéncia — avaliagdes do entorno

Neste topico serdo avaliados aspectos do entorno do empreendimento como a
morfologia urbana e as volumetrias dos imdéveis vizinhos, as tipologias e usos
encontrados no recorte, a presen¢a de bens naturais e tombados, cursos d'agua e a
influéncia da ocupagdo com a valorizagdo imobiliaria na regido. Destaca-se a
importancia de um entendimento da situagéo urbana do entorno que inicie as avaliages
de possiveis impactos gerados.

3.4.1. Morfologia Urbana - Tipologia e Volumetria dos iméveis localizados
no entorno imediato

Foram realizados levantamentos de uso e ocupacdo do solo, bem como
gabaritos na area a fim de obter uma perspectiva sobre as tipologias e volumetria dos
imoveis no entorno imediato. Foi considerado para esse recorte o raio de 500 metros
delimitado pela Instrugcao Técnica n® 04/2021.

A partir da analise do bairro e seus vizinhos percebe-se que nesse trecho existe
0 quantitativo significativo de edificac6es residenciais e mistas, com comércio térreo e
residencial multifamiliar, similar ao proposto. Visualiza-se também que em todas as
guadras podem ser encontrados outros usos, tais como institucionais, servicos,
comerciais,entre outros, principalmente nas esquinas e nas vias paralelas que
conectam uma ponta a outra do bairro. Nota-se que a Rua Mariz e Barros na qual
localiza-se o empreendimento possui uma variedade de usos positiva principalmente
apo6s a Avenida Roberto Silveira, bem como a Avenida Sete de Setembro, paralela ao
edificio proposto. Nesse sentido o entorno é bem favoravel no tocante a cidade de 15
minutos, vitalidade urbana, usos variados com horarios diferentes. Na imagem abaixo
observam-se as edificacdes de porte e usos similares ao que busca ser implantado no
terreno em destaque.
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Figura 38: Morfologia urbana do entorno — 3D.
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Fonte: Levantamento do entorno do empreendimento sobre Ortofoto Sigeo/PMN (2019), 2021.

Em relacdo a volumetria geral do recorte percebe-se que o empreendimento
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proposto é similar a diversas edificacdes existentes, no qual percebem-se a presenca
de uma variedade de alturas com destaque para edificacbes com menos de 2
pavimentos no trecho da Rua Lemos Cunha em direg&o a Praia e uma faixa de 13 a 18
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pavimentos em direcdo a Avenida Roberto Silveira e nas quadras do entorno do
empreendimento. Vale ressaltar que existem edificagcbes com mais de 20 pavimentos
no recorte e algumas com menos de 7, mostrando a multiplicidade de gabaritos no
bairro, bem como ocorre nos usos.

Figura 40: Mapa de gabarito.
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Fonte: Levantamento do entorno do empreendimento sobre Ortofoto Sigeo/PMN (2019), 2021.

3.4.2. Indicacdo de Bens Tombados Patrimoniais, Edificados e Naturais

Neste topico serdo analisadas a presenca de bens tombados dentre edificacdes
e objetos naturais no recorte da vizinhanga do empreendimento, destacando-se também
edificacdes culturais e pontos turisticos. O tombamento pode ocorrer na escada
Municipal por meio do DEPAC (Departamento de Preservacao do Patriménio Cultural),
estadual através do INEPAC (Instituto Estadual do Patrimdnio Cultural) e em ambito
federal por meio do IPHAN (Instituto Histérico e Artistico Nacional).

A area do entorno do empreendimento possui algumas edificag6es que foram
tombadas principalmente na escala municipal pelo DEPAC em funcdo do valor para a
municipalidade. Vale ressaltar que isso tornou-se possivel por meio da Lei Municipal n®
827/1990 conhecida como a Lei do Patrimdnio, que dispde sobre o instituto do
tombamento em esfera municipal (Guelman, 2007).
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Figura 41: Mapa de tombamentos.
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Fonte: Elaborado a partir de dados do Sigeo/Niteréi sobre base Civitas Niteroi, 2021.

Na vizinhanga do empreendimento num recorte de 500 metros foram
elencados os seguintes bens tombados:

1- Igreja Anglicana

Tombamento Municipal

2 - R. Oswaldo Cruz, n°18
Tombamento Municipal

3 - Campo de Sdo Bento
Tombamento Municipal

4 — Coreto no Campo de Sdo Bento
Tombamento Estadual

Avaliacdo do impacto:

Destaca-se que ndo existem edificagbes tombadas na quadra do
empreendimento e a &rea j4 encontra-se consolidada. Nesse sentido ndo foram
observados impactos ou prejuizos aos bens tombados existentes no recorte.

3.4.3. Indicagao dos cursos d’agua no entorno do empreendimento

A é&rea da Regido das Praias da Baia € servida pela bacia hidrografica de
Guaxindiba/ Alcantara, que possui extensao de 41,71 km2 e abrange as bacias dos rios
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Colubandé/ Alcantara e Aldeia situados em Niteroi, S&o Gongalo e Itaborai. A area de
influéncia do empreendimento encontra-se na Sub-bacia do Rio Icarai e na qual existe

o Rio Icarai que encontra-se num recorte de 500 metros.

Figura 43: Mapa de bacias hidrogréaficas e hidrografia.
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Fonte: Elaborado a partir de dados do Sigeo/Niteréi sobre base Civitas Niteroi, 2021.

Avaliacdo do impacto:
N&o existem indicios de impactos gerados pelo empreendimento.

3.4.4. Avaliacao da valorizacdo imobiliaria

O valor dos terrenos e imdveis urbanos varia conforme o entorno do local,

diversos fatores externos, do ambiente, do bairro, da paisagem e dos outros
empreendimentos influenciam no seu valor de venda. Dessa forma, o empreendimento
gerarda interferéncia em seu entorno e agregando valor para os iméveis da vizinhanga
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por meio da oferta habitacional, comercial, das melhorias urbanas no seu entorno.

Outros fatores influenciam também como a lei da oferta e da procura, a
localizacdo, facilidade de acesso e locomocdo, tamanho da é&rea e unidades
habitacionais, qualidade arquitetbnica, materiais empregados na construcao,
diversidade de tipologias, entre outros aspectos do empreendimento. O bairro é uma
das areas da cidade mais valorizadas economicamente da cidade, com diversos
empreendimentos multifamiliares executados e em execugao, bem como comericias e
de servico.

Neste tépico o enfoque metodoldgico busca indicar a valoriza¢do do imovel e da
area do entorno, beneficiada com o empreendimento. Inicialmente foram observadas
amostras de imdveis com caracteristicas similares a venda na regido para estimar o
valor do m2 a partir de uma amostragem no site Zap Iméveis.
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Tabela 10: Tabela de amostragem de imoOveis multifamiliares no bairro.

Amostra 1

Endereco: Rua Professora Aurélia Pimentel Quaresma de Moura - Icarai, Niter6i - RJ
Gastos: Nao informado

Area apto: 40 m?

Dados: 1 quarto, 1 vaga e 1 banheiro

Valor: R$255.00,00

Valor/m2: R$6.375,00

Link: https://www.zapimoveis.com.br/imovel/venda-studio-1-quarto-com-piscina-
icarai-niteroi-rj-40m2-id-2530352402/

Amostra 2

Endereco: Rua Gavido Peixoto, 118 - Icarai, Niter6i - RJ

Gastos: condominio R$ 668; IPTU R$ 696

Area apto: 33 m2

Dados: 1 quarto, 1 vaga e 1 banheiro

Valor: R$215.00,00

Valor/m2: R$6.515,00

Link: https:/www.zapimoveis.com.br/imovel/venda-studio-1-quarto-icarai-niteroi-rj-
33m2-id-2543221660/

Amostra 3

Endereco: Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres - Icarai, Niteroi - RJ
Gastos: condominio R$ 394; IPTU R$ 600

Area apto: 30 m?

Dados: 1 quarto, 1 vaga e 1 banheiros

Valor: R$310.00,00

Valor/m2: R$10.333,00

Link: https://www.zapimoveis.com.br/imovel/venda-studio-1-quarto-com-cozinha-
icarai-niteroi-rj-30m2-id-2521331900/

Amostra 4

Endereco: Rua Gavido Peixoto - Icarai, Niteroi - RJ

Gastos: condominio R$ 610; IPTU R$ 50

Area apto: 33 m?

Dados: 1 quarto, 1 vaga e 1 banheiros

Valor: R$250.000,00

Valor/m2: R$7.575,00

Link: https://www.zapimoveis.com.br/imovel/venda-studio-1-quarto-com-armario-de-
cozinha-icarai-niteroi-rj-33m2-id-2537025509/

Fonte: Zap imdveis, 2021.
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De acordo com a amostragem, o valor do m2 ficou em torno de R$7.699,00, o
que € acima do valor na cidade de R$6.799,00 (indice FIPEZAP, 2020). Mesmo num
cenario de seguidas crises no mercado imobiliarios nos ultimos anos e a atual pandemia
de covid-19, comentaristas do mercado e fontes como o0 Secovi, Abadi, entre outros,
visualizam que o mercado esta se adequando as novas condicionantes da economia e
a area em gquestao tem um dos m2 mais valorizados da cidade.

Avaliacdo do impacto:

O bairro de Icarai apresenta valores de m2 acima da média para a cidade, além
disso a oferta de servicos, comércios e a valorizacao e consolidacao da area. Entende-
se que o edificio seguira os padrdes de valores ja existentes, assegurando
possibilidades mais econdmicas em virtude do tamanho compacto das unidades
habitacionais.

4. Impacto na Infraestrutura urbana

Neste capitulo dois aspectos gerais serdo levados em consideragdo: a
infraestrutura urbana e servigos publicos, tendo em vista que o incremento no numero
de pessoas residindo na area impactaria sobre tais sistemas. Entende-se por
infraestrutura urbana “o conjunto de servigos basicos indispensaveis a uma cidade ou
sociedade”, nesse caso as redes de abastecimento e ligagbes publicas. Serao levados
em consideracao o sistema viario, arborizacao urbana, os servi¢os publicos e coletivos
como unidade de saude, ensino, ofertas de comércios e servi¢os. Além disso, o capitulo
tratara da relacdo com o adensamento urbano, tendo em vista 0 aumento populacional
gerado pelo empreendimento.

4.1. Viabilidade do fornecimento de servigos

Para possibilitar o funcionamento de um empreendimento diversos servigos sdo
necessarios como ligacdes de agua, esgoto e drenagem, energia elétrica, servicos de
telefonia e dados e coleta de lixo. Nesse topico iremos verificar a possibilidade de que
esses servicos sejam ofertados e os possiveis impactos gerados ao sistema em funcao
de uma nova edificacéo, tendo em vista informacdes das Secretarias Municipais e
Concessionarias.

4.1.1. Abastecimento de Agua (DPA)

A concessdo dos servicos de Agua e esgoto em Niterdi estdo sob
responsabilidade da Aguas de Niter6i desde 1999. Durante o periodo a concessionaria
informou que realizou mais 40 mil ligagcbes, construiu 450 km de redes de distribuicdo
de agua, 12 km de adutoras e alguns reservatorios (Aguas de Niteréi, 2021). Além
disso, 100% da populagéo passou a ter acesso a agua tratada.
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Figura 44: Mapa de infraestrutura.

Fonte: Levantamento do entorno do empreendimento sobre Ortofoto Sigeo/PMN (2019), 2021.

Avaliacdo do impacto:

O abastecimento ocorrera por meio da rede publica municipal de acordo com as
diretrizes fornecidas pela concessionaria Aguas de Niter6i. Com relagéo a viabilidade
de abastecimento de agua tratada no terreno foi assegurada por meio da Declaracéo de
Possibilidade de Abastecimento(DPA) emitida pela Aguas de Niter6i (em anexo). Sendo
assim, os impactos séo considerados pouco significativos.

4.1.2. Esgoto Sanitario (DPE)

A cidade de Niter6i conta com 8 estag6es de tratamento de esgoto responsaveis
por tratar 93 % dos efluentes da cidade, sendo geridas pela Concessionéaria Aguas de
Niter6i. A Estacdo de Tratamento de Esgoto - ETE de Icarai é responséavel pelo
tratamento em primario quimicamente assistido, langado o efluente tratado no emissério
submarino de Icarai, removendo 90% da carga organica na area de influéncia e bairros
adjacentes ao empreendimento (Aguas de Niter6i, 2021).
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Figura 45: Mapa da rede de esgoto.

December 3, 2021 1:4514
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Fonte: Elaborado a partir de dados do Sigeo/Niteréi sobre base Google Earth Pro, 2021.

Avaliacdo dos impactos:

O esgotamento ocorrera por meio da rede publica municipal de acordo com as
diretrizes fornecidas pela concessionaria Aguas de Niter6i. Com relac&o a viabilidade
de coleta do esgoto no terreno foi assegurada por meio da Declaracdo de Possibilidade
de Esgotamento (DPE) emitida pela Aguas de Niteréi (em anexo), ficando prevista a
ligagdo do esgotamento sanitario predial a rede a fim de ser encaminhado para a ETE
Icarai. Sendo assim, os impactos sdo considerados pouco significativos.

4.1.3. Coleta de Lixo (CLIN)

Na cidade de NiterGi os servicos relativos a coleta de lixo sdo realizados pela
Companhia de Limpeza Urbana de Niter6i (CLIN), que segundo a Proposta
Orcamentaria (Niteroi, 2015) realiza também a limpeza dos logradouros publicos,
industrializacao e comercializacao de residuos solidos e execucdo de obras
comunitarias emergenciais. Vale ressaltar que em func¢éo da atual pandemia de covid-
19 a Companhia vem realizando também 0 servico de sanitizacao das vias e espacgos
publicos, sendo todo seu trabalho supervisionado pela Seconser (Secretaria de
Conservacgédo e Servigos).
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A CLIN atende cerca de 98,98% da populagéo niteroiense por meio de coleta
diretamente no local ou através de coleta em cagambas, principalmente em areas de
favela (Produto 7 - Diagnostico Técnico do Plano Diretor de Niter6i, 2015).

Tabela 11: Tabela de coleta de residuos soélidos.

2000 2010
Coleta adequada de residuos solidos N® ot —— ot

oluto

Coletado por servigo de limpeza 117880 81,90 140480 83,01
Coletado em cagamba de servico de

limpeza 21616 15,02 27035 15,97
Queimado (na propriedade) 2021 1,40 510 0,30
Enterrado (na propriedade) a7 0,03 7 0,00
Jogado em terreno baldio ou logradouro 2075 1,44 1100 0,65
Jogado em rio, lago ou mar 145 0,10 23 0,01
Outro destino 140 0,097273561 82 0,05
Total 143924 100,00 169237 100,00

Fonte: Produto 7 - Diagnéstico Técnico do Plano Diretor de Niteréi, 2015.

A respeito do entorno do empreendimento destaca-se que a coleta de lixo diaria
ocorre a partir das 20:00 horas, existe também a possibilidade de cadastramento para
realizacdo da coleta seletiva. A viabilidade dessa informacgéo esta garantida por meio da
Declaragéo de Viabilidade para coleta de residuos solidos emitida pela CLIN, anexa a
este estudo (Em anexo).

Figura 46: Mapa de coleta de residuos sdlidos e limpeza.

December 2, 2021 1:4514

Horarios Coleta de Lixo por bairro 0 0.05 0.1 0.2mi

[ piaria notuma a partir de 20:00

Fonte: Elaborado a partir de dados do Sigeo/Niter6i sobre base Civitas Niter6i, 2021.
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Avaliacdo dos impactos:

Os residuos sélidos serdo coletados pela CLIN e o empreendimento conta com
compartimento para armazenamento do lixo seguindo os parametros exigidos pela
legislagdo pertinente:

e Lein®2948/2012 - Dispde sobre a obrigatoriedade de coletores seletivos de lixo
das edificaces;
Portaria n® 06/1980;
Portaria n® 012/2008;

Medidas Mitigadoras Propostas:

Recomenda-se que seja elaborado e implementado um Plano de Gerenciamento
de Residuos Sélidos, com orientacdo para o cadastramento e realizagdo da coleta
seletiva no condominio e compostagem dos residuos organicos.

4.1.4. Fornecimento de energia (ENEL)

O fornecimento de energia elétrica na cidade é realizado pela Concessionaria
Enel que apresentou viabilidade para atendimento ao empreendimento de acordo com
carta de viabilidade fornecida, sob a responsabilidade da MARIZ E BARROS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (Em anexo).

Avaliacdo dos impactos:

O fornecimento de energia ocorrera de acordo com as diretrizes e parametros
fornecidos pela concessionaria Enel. Sendo assim, os impactos sdo considerados
pouco significativos.

Medidas Mitigadoras Propostas:

Indica-se que sejam priorizadas fontes de energias renovaveis como a energia
solar, instalando painéis fotovoltaicos sobre a cobertura e pavimento técnico, podendo
ou ndo estes serem combinados com telhados verdes. Alguns dispositivos também
podem contribuir na reducdo da demanda por energia elétrica como as lampadas de
led, timers, sensores de presenca e fotosensores, que poderiam ser instalados nas
areas comuns.

A reducgdo do consumo energético também passa por elementos de controle
solar, de forma a propiciar boa iluminacao e temperaturas internas agradaveis. Sugere-
se que na fachada noroeste e nordeste que n&o possui aberturas, sejam empregados
adequados materiais para isolamento térmico. Ja na fachada norte voltada para os
fundos do empreendimento, recomenda-se o sombreamento das aberturas, utilizagdo
de vegetagcdo e possivelmente a utilizacdo de brises ou elementos de controle de
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sombreamento. Vale ressaltar a importancia de serem adotados materiais que
conformem com a Zona Bioclimética 5, na qual situa-se a cidade de Niteroi.

4.1.5. Servico de Telefonia e dados (Ol)

Na cidade de Niter6i diversas operadoras de telefonia/dados atendem a
populacdo e as empresas, ndo existindo uma abrangéncia significativa no tocante a
fiscalizac&o e regulamentacao do uso da estrutura dos postes e das paisagens aéreas.
Sao inumeras as problematicas geradas por tal questdo, além da paisagem, destacam-
se as emendas e gatos, fios antigos ndo removidos do posteamento e até mesmo a
sobrecarga dos fios.

Essas questdes foram mencionadas apenas em legislagfes recentes como a
OUC e o Plano Diretor, tratando da coordenagéo de objetivos ligados a infraestrutura,
assegurando compartilhamento aéreo e subterraneo entre empresas e concessionarias.
Além disso, na area da OUC préxima ao bairro de Icarai, fica estabelecido que deveréo
ser substituidas as redes aéreas por subterraneas. No entorno do empreendimento a
maior parte das redes de comunicagéo da Ol séo aéreas, cabendo maior fiscalizacdo e
incentivos aos novos moldes.

Figura 47: Mapa de rede de comunicacgéo (oi).

December 3, 2021 1:4514
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; T T
hereo 0 0075 015 0.3km

Fonte: Elaborado a partir de dados do Sigeo/Niteréi sobre base Civitas Niteroi, 2021.

A viabilidade técnica para disponibilidade de servicos de comunicagéo foi
atestada (em anexo).
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Avaliacdo dos impactos:

A oferta de servico de telefonia e dados ocorrera de acordo com as diretrizes e
parametros fornecidos pela concessionaria Ol. Sendo assim, 0s impactos séo
considerados pouco significativos.

4.1.6. Fornecimento de Gas (NATURGY)

A distribuicdo do gés natural para o empreendimento serd realizada pela
concessionaria local - Naturgy Brasil, devendo as instalacdes serem executadas em
conformidade com o Decreto Estadual n® 23.317/1997. A Concessionaria atesta a
viabilidade do fornecimento de gas através da Carta de Viabilidade (Em anexo) e apds
a vistoria a mesma concedera o Habite-se das instalacoes.

Avaliacdo dos impactos:

O fornecimento de gas ocorrera de acordo com as diretrizes e parametros
fornecidos pela concessionaria Naturgy Brasil. Sendo assim, os impactos séo
considerados pouco significativos.

4.2. Impacto no sistema viério

Neste topico observamos aspectos ligados a mobilidade no entorno do
empreendimento e possiveis impactos no sistema viario, destacados a partir do
Relatorio de Impacto sobre o Sistema Viario (RISV).

Em relag@o ao sistema de transporte publico destaca-se a oferta existente no
entorno do empreendimento, que conta linhas de 6nibus na Rua Mariz e Barros e
também em outras ruas da vizinhanca. Vale ressaltar que existe um ponto de 6énibus do
outro lado da rua préximo ao empreendimento’, no qual passam as seguintes linhas:

36 — Sapé;

570D — Santa Rosa;
44 -[titioca;

49.1 — Barcas;
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Figura 49: Mapa de mobilidade: rotas de dnibus.
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Fonte: Elaborado a partir de dados do Sigeo/Niteréi sobre base Civitas Niteroi, 2021.

Figura 50: Mapa de mobilidade: eixos de estruturacdo e infraestrutura cicloviéria.

December 3, 2021 4514
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Ciclovia Source: Esri, Maxar, Geoye, Earthstar Geographics, CNES/Aifbus
DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community
B Paraciclos

Fonte: Elaborado a partir de dados do Sigeo/Niteréi sobre base Civitas Niterdi, 2021.

Ha infraestrutura cicloviaria na vizinhanca do empreendimento nas vias
transversais da Praia de Icarai e na Avenida Roberto Silveira, ademais os ciclistas
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utiizam a caixa de rolamento destinada ao carro. Vale ressaltar a quantidade de
paraciclos existente na regido, acima da média na cidade porém ainda limita em relagéo
a densidade do bairro. Entende-se que o percurso tende a evoluir com as melhorias que
aconteceram em funcgéo do desenvolvimento da mobilidade ativa objetivada no Plano
Diretor e no Plano de Mobilidade Urbana Sustentavel de Niterdéi, nesse sentido entende-
se a importancia de empreendimentos que incentivem de fato seus moradores.

A avaliacdo da interferéncia do empreendimento no sistema ficou a cargo do
RISV, o relatério foi elaborado a partir da Instru¢ao Técnica emitida pela Nittrans. A partir
desse estudo a Nittrans emitiu a Certiddo de Analise do RISV, na qual estabelece as
medidas mitigadoras para os impactos gerados.

Avaliacdo do impacto:

Nesse topico foi levado em consideragdo a Certiddo de Andlise do Estudo de
Impacto no Sistema Viario emitida pela Nittrans, na qual informa-se que o incremento
populacional gerado pelo empreendimento ndo causara impacto significativo sobre o
sistema viario, mantendo o nivel de servigco, ndao havendo, portanto,empecilhos a
implantacdo do empreendimento. Além disso, a Certiddo estabelece a medida
compensatoéria que devera ser depositada no Fundo Municipal de Mobilidade Urbana
em conformidade com a Lei n°® 2829/2011.

Dessa forma o impacto foi avaliado como pouco significativo, ndo havendo
medida mitigadora.

4.3. Impacto sobre avizinhanca decorrente do adensamento
populacional

A densidade populacional é um indicador urbano importante pois serve como
instrumento de suporte a formulacdo e tomada de decisdo no tocante a expansao
urbana desta cidade. Em Niterdi estima-se que a populacdo atualmente gire em torno
de 515.317 habitantes, valores este aproximados do cenario otimista definido pela
revisdo do Plano Diretor. Ressalta-se a respeito da Regido das Praias da Baia uma
tendéncia na redugdo no numero de habitantes, no ultimo Censo Demografico
apresentava 204.214 habitantes 0 que reduziria-se para 202.819 no cenario tendencial
para 2020 e para 198.54 em 2025.

A Regido em questéo abriga aproximadamente 40% da populacdo da cidade,
com a densidade urbana mais alta da cidade com 15.775 (PDDU, 2015) mesmo nesse
cenario de declinio populacional. Observa-se nesse sentido o maior grau de
compactacdo urbana, que pode ser enxergado positivamente pois entende-se que
quanto mais compacto mais usos mistos sédo estimulados, menos deslocamentos séo
necessarios e com isso fomentam-se bairros mais sustentaveis.

Avaliacdo do impacto:

O projeto contempla 62 unidades habitacionais da quais estima-se que irdo residir 124
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habitantes que poderiam incrementar positivamente a area do entorno imediato do
Icarai, sem o incremento do carro, prejudicial em questdo de mobilidade e no ar do
bairro. Vale ressaltar que as unidades habitacionais foram projetadas no modelo loft
integrado, dessa forma ndo existem quartos segregados. Tal tipologia somada a
questao das vagas de carro e a quantidade reduzida de unidades habitacionais se alinha
aos objetivos de controle da densidade e da sobrecarga das infraestruturas urbanas nas
areas da Macroarea de Urbanizacdo Consolidada do Plano Diretor de 2019. Dessa
forma entende-se que o adensamento populacional sera reduzido e ndo impactara
significativamente na é&rea, oferecendo maior oferta de comércio com a loja térrea e
contribuindo para criacdo de um nucleo compacto e incentivo a mobilidade ativa.

4.4. Impactos navegetacédo e arborizacdo urbana

Nota-se que o processo rapido de crescimento, expansao e espraiamento da
cidade resultou na gradativa reducdo das areas naturais do municipio. Tais processos
se intensificaram principalmente a partir das Ultimas décadas do século XX, o que
representou um crescimento das areas ocupadas e em contrapartida reducéo de areas
verdes. As areas nao urbanizadas do municipio eram de 85,8% do seu territdrio em
1976, em 2014 eram de 56%, apresentando um aumento de 310% na area urbana em
menos de 40 anos (Apresentacao Audiéncias Publicas — Etapa Cenéarios, Revisdo do
Plano Diretor de Niterdi, 2015).

Entende-se a partir do contexto mencionado a importancia e os beneficios
gerados pela adicdo de elementos arboreos ao ecossistema modificado
antropicamente, tipico do ambiente dos centros urbanos. Dentre os principais beneficios
da vegetacdo urbana estdo a formacdo de barreiras visuais e sonoras, protecdo e
controle térmico gerado pelo sombreamento, estabilizacdo e melhoria na infiltragcéo de
agua nos solos, abrigo da fauna, melhoria na saude fisica e mental, redugéo da poluicao,
embelezamento das cidades, prote¢cdo e direcionamento de ventos, entre outros
(Cecchetto et al, 2014).

Na area na qual o empreendimento situa-se a principal area verde esta
localizada no Campo de S&o Bento, na Praga D. Carlos Alberto Navarro numa Area de
Protecdo Permanente em fung¢do da declividade. Por ser uma area muito densa e
consolidada o nimero de espacos verdes acaba sendo reduzido, porém destacam-se
as ruas arborizadas do bairro de Icarai.
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Figura 52: Mapa de &reas verdes e areas de protecéao.
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Fonte: Elaborado a partir de dados do Sigeo/Niteréi sobre base Google Earth Pro, 2021.

A respeito da arborizagdo nas vias urbanas percebe-se além de uma
concentracdo no entorno do Campo de S&o Bento, uma presenca maior das vias
paralelas a do empreendimento, maior do que nas transferiveis que conectam o bairro
com o Centro de Niter6i. Além disso, proximo ao terreno localiza-se um trecho do Rio
Icarai que foi canalizado, nessa area existem algumas arvores. Abaixo observa-se o
mapeamento da arborizagdo no entorno do empreendimento e a ambiéncia das vias:
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Figura 53: Mapa de infraestrutura e arborizagéo.
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Fonte: Levantamento do entorno do empreendimento sobre Ortofoto Sigeo/PMN (2019), 2021.

Figura 54: Ambiéncia das vias do entorno do empreendimento: Rua Mariz e
Barros.

Fonte: Google Street View, 2021.
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Avaliacdo do impacto:

O empreendimento ird suprimir uma espécie vegetal localizada no
afastamento do terreno, o que serd analisado pela Secretaria de Meio Ambiente e
Recursos Hidricos e Sustentabilidade (SMARHS), que também definira as medidas
compensatérias para tal acdo. Vale ressaltar que na via ndo serdo removidas
nenhuma espécie, entendendo-se por conta disso que nao haverd impactos na
vegetagao e arborizagéo urbana.

Medidas Mitigadoras Propostas:

Devera ser apresentada a Licenga de autorizacao de supresséo vegetal emitida pela
SMARHS. Recomenda-se, a elaboragéo de um projeto de arborizagdo urbana para a
via do empreendimento (Rua Mariz e Barros) como medida mitigadora para conforto
térmico dos pedestres atraidos pelo empreendimento, compreendendo a importancia
de dialogar com o entorno. Tal projeto devera ser orientado pela SMARHS.

4.5. Equipamentos urbanos e comunitarios

A Lei Federal n° 6.766/1979 que trata do parcelamento do solo define os
eguipamentos urbanos e comunitarios da seguinte forma:

Consideram-se comunitarios 0s equipamentos publicos de educagéo, cultura, saude,
lazer e similares. (Lei Federal n® 6.766/1979, art. 4, paragrafo 2).

Pode-se ainda complementar a definicAo com a NBR 9284 que trata-os como:

Todos os bens publicos ou privados, de utilidade publica, destinados a prestacdo de
servigcos necessarios ao funcionamento da cidade, implantados mediante autorizacao do
poder publico em espacos publicos ou privados. (NBR 9284, 1986, p. 1)

Dessa forma a analise da oferta de equipamentos no recorte apresenta um
panorama sobre o deslocamento que sera necessario para os residentes do
empreendimento acessarem tais locais, além de sua existéncia. Nota-se que o bairro de
Icarai possui uma localizagdo estratégica, sendo a area mais valorizada
economicamente e mais densa da cidade, com passagem frequente de pessoas que
vém de outras regifes para o bairro e para o Centro. O bairro possui oferta variada de
unidades de saude, escolas, comércio e servico de uma forma geral, em funcao da sua
consolidacao e densidade populacional.

45.1. Unidades de Saude

No tocante as unidades de salde a revisao do Plano Diretor de Niteréi informou
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por meio de Diagndstico Técnico (2015) que existiam 1666 equipamentos, destes 94,4%
pertenciam & rede privada. As redes federal e estadual possuem 4 e 12 unidades,
respectivamente e a municipalidade gere 77 equipamentos de saude publica vinculados
ao Sistema Unico de Satde (SUS).

Tabela 13: Tabela quantitativa dos estabelecimentos de salde na cidade de
Niteroi.

Central de Regulagao
Médica das Urgéncias
Centro de Atengio

Psicossocial-Caps 1 - 4 - ]
Centro de Sadde ! Unidade

Basica de Salde - 4 12 2 18
Central de Regulagéo de

Servigos de Salde - 1 - - 1
Clinica Especializada |

Ambulstério Especialzado i - 2 165 168
Consultdrio - - - 1212 1212
Hospital Especializado - 2 3 12 17
Hospital Geral 1 2 2 14 19
Hospital Dia - - - 2 2
Laboratdrio de Saude

Publica - 1 - _ 1
Policlinica i 1 10 12 24
Posto de Sadde - - 31 - 31
Pronto Atendimento - 1 1 - 3
PRONTO SOCORRO

ESPECIALIZADO - - - 1 1
Secretaria de Sadde - - 1 - i
Senigo de Atencao

Domiciliar Isolado (Home

Care} - - - 10 10

Unidade de Servigo de

Apoio de Diagnose &

terapia - - 1 141 142
Unidade de Vigildncia em

Salde - - 1 . 1
Unidade Mdvel de Nivel

Pre-Hosp-Urgéncia |

Emengéncia - - 8 - &
Unidade Mdvel Terrestre - - - 2 2
Tc:tal 4 ].2 Er 15?3 1668

Fonte: Produto 7 Dlagnostlco Tecnlco Vqume 21/4, Rewsao do Plano Diretor de Niterdi, 2015.

A rede de saude publica na cidade é segmentada entre: Atengdo Basica,
Assisténcia Ambulatorial Especializada, Assisténcia Hospitalar e Assisténcia de
Urgéncia e Emergéncia. O nicho de Atengdo Basica € responsavel pela promogéo de
saude, prevencao, tratamento e reabilitacao, tratando muitas vezes das questdes numa
escala local e de bairro, principalmente por meio das equipes de Médico de Familia e
unidades basicas de saude. Ao todo a cidade possui 98 equipes de Saude de Familia,
40 unidades basica de saude e 10 Policlinicas.

Tabela 14: Tabela quantitativa dos equipamentos de salude de Atencéo Basica
em Niteroi.

Atencdo Basica

10 Paobclinicas municipal
40 unidadas basicas de sadde
98 aquipes de Sadde da Familia

Fonte:Produto 7 - Diagnéstico Técnico - Volume 2 / 4, Reviséo do Plano Diretor de Niteroi, 2015.
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O empreendimento encontra-se na Regido de Planejamento Praias da Baia I, na
gual ficam distribuidos os seguintes equipamentos de saude de Atencéo Basica:

e UBS Centro
Policlinicas de Especialidades, Policlinicas Comunitarias e Unidades Bésicas
de Salde

e UBS Morro do Estado
Policlinicas de Especialidades, Policlinicas Comunitarias e Unidades Béasicas
de Saude

e UBS Santa Barbara
Policlinicas de Especialidades, Policlinicas Comunitarias e Unidades Béasicas
de Saude

e Policlinica Comunitaria da llha da Conceic¢éo
Policlinicas de Especialidades, Policlinicas Comunitarias e Unidades Béasicas
de Saude

e USF llha da Conceigao
Unidades de Saude da Familia, CAPS

e CAPS Monteiro Lobato
Unidades de Saude da Familia, CAPS

Figura 56: Mapa dos equipamentos de saude no entorno do empreendimento.

December 3, 2021 1:9.028
3] Hespaais Marting Torres @ Unidade de Acolimento Infasto Juvenl P 0 01 02 04m
-

Unidade Bisica de Sadde y ] 1
Rede do Programa Midico de Famikia (PMF) Soits Soarss Rede de Sodde : Foe oy A%
{3 Unidade do Médico de Famiba Vial Brazd & Labormsno 3 Unidade do Médco do Famiia
i 6 Sowce Bwl Mesw Geclipe, Eart Teogapnd, CNES Avsea
Setor do Atondimento PUF i o At o Relcdroctel (AR P Pokdinca Regional Regides de Sede 5250A U80S, AmcOAD. 1ON. and Ba B08 Ures Commirly
Hanco do Souza Ambelarido de Sedde Mentat - Regido Praias da Baia |

Cavalio A Centro do Ateng$0 Pcossocial Infanto/Jovend Regilo Praias da Baia §

Fonte: Elaborado a partir de dados do Sigeo/Niteréi sobre base Civitas Niteroi, 2021.

Foram localizados num recorte de 500 metros do empreendimento foi
encontrado apenas o Setor de Atendimento PMF: Carlos J. Finlay proximo a Estacao
de Tratamento de Esgoto.
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No entorno do recorte existem hospitais particulares em Icarai e Santa Rosa,
equipamentos de salde no Vital Brazil e outros setores de atendimento do Programa
Médico de Familia.

4.5.2. Unidades de Educacao

Em Niterdi, de acordo com dados do site da Fundacdo Municipal de Educacao
(FME, 2021) existem 45 unidades de ensino infantil, das quais 40 possuem ensino
integral; 49 de ensino fundamental, 40 com o 1° ciclo, 44 com o 2° ciclo, 12 com o 3°
ciclo, 12 com o 4° ciclo e 8 com EJA (4 com todos os ciclos do EJA), ambas vinculadas
ao sistema de ensino publico.

Vale ressaltar a presenca de unidades ligadas a outras esferas do poder publico
e as escolas privadas. Existem na cidade 2 unidades federais e 41 estaduais, além das
230 unidades privadas existentes (Censo Escolar, Inep, 2014).

Tabela 15: Tabela quantitativa das escolas da rede publica e matriculas na
cidade de Niteréi.

Estadual 41 11.5% 30.787 27.6%
Federal 2 0,6% 969 0,9%
Municipal 84 23,5% 26.164 23,4%
Privada 230 64.4% 53.722 48,1%

Fonte: Censo Escolar, Inep (2014) apud Produto 7 - Diagnéstico Técnico - Volume 2 / 4, Revisao
do Plano Diretor de Niteréi, 2015.

Figura 57: Mapa da distribuicdo de unidades de ensino publico em Niterai.

NITEROI
PR NiTER
Diagnéstico Técnico para 8 Revisbo
- do Plano Diretor de Desenvolvimento
Urbano de Niterdi
SAO GONGALO Wapa 82221
Oltrigho dos astabelecimentos
MUNCDSS de ensing POr bairo
Legenda
”
® 3.5
@® s
@
2] Astomarnses Suteomas
f
[ Regtes de Fanejamento
W Covertura Vegetst
[ ———

Regicos do Planeamento da Nierol
Referbacias Cartograficas
Satama de Cosrsanadas - UTM Fuso 235
Setama Geosésko Sas 200

Elsboracio
FGV. Junho 06 2015

Fots
Escala: 1:63.000 BGE. Censo Demografica. 2010, Prafeitirs
Municioal de Niterct +VE. 2015

Fonte:Produto 7 - Diagnéstico Técnico - Volume 2 / 4, Revisdo do Plano Diretor de Niteroi, 2015.
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No entorno do empreendimento existem de acordo com 0 mapeamento do
Diagndstico Técnico do Plano Diretor (2015) entre 3-5 unidades de ensino. Num recorte
de 1 quilébmetro que compreende algo em torno de 15 minutos de caminhada, foram
encontradas 6 unidades de ensino, sublinhadas na listagem abaixo.

Figura 58: Mapa de escolas publicas no entorno do empreendimento.

December 3, 2021 1:9,028
L Unidades Municipais de Educacio Infantil (UMEI) 0 01 02 04mi

L T ]
Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EM) 0 0.175 0.35 0.7km

=  Escolas Estaduais
Fonte: Elaborado a partir de dados do Sigeo/Niteréi sobre base Civitas Niteréi, 2021.

Quanto as unidades de ensino publico em niveis infantil, fundamental, médio e
EJA no bairro e em seus vizinhos podemos listar:

e Escolas Estaduais: CE Manuel de Abreu

Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EM): E. M. Prof® Paulo de Almeida
Campos

Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EM): E. M. Julia Cortines] Icarai
Escolas Estaduais: CE Joaquim Tavora

Escolas Estaduais: CE Baltazar Bernardino

Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EM): E. M. Prof2 Elvira Lucia
Esteves de Vasconcelo

5. Impactos sobre a morfologia urbana, microclima e obra

No tocante a morfologia urbana, a Lei n® 1470/1995 - secéo V, artigo 54 - trata
dos critérios que devem ser analisados a fim de minimizar os impactos da morfologia
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natural ou edificada local. Nesse sentido a referida lei trata das seguintes questbes
que serdo abordadas neste estudo:

obstrucdo de vistas publicas notaveis que se constituam em horizonte visual,
desertificacdo de passeios por extensdo excessiva de muros e paredes cegas;
interrupcao significativa do alinhamento com outras edificaces;

contraste ostensivo de volume em relagéo a escala dominante na massa
edificada;

criacdo de vazios desproporcionais a massa edificada local;

edificagcdes coletivas situadas em vias cuja distancia entre as testadas for
menor que 9,00m;

e edificacdes que ndo possam ser contidas em um quadrado de 50,00m;

Para caracterizacdo da area de vizinhanca imediata e realizacdo da analise
morfolégica foram realizadas visitas ao local para o estudo do entorno, levantamento
tematicos apresentados nesse estudo e andlise de dados fornecidos pela SMU e pelo
Geoportal. O bairro apresenta uma grande vitalidade urbana, variedade de usos, de
estados de conservacao e tipologias.

Atualmente em fungdo do Plano Diretor a area passou a ser caracterizada como
uma Macroarea de Urbanizag&o Consolidada, na qual pode-se observar padréo elevado
de urbanizacéo, forte saturagdo viaria, diversidade de oportunidades de empregos e
servicos é formada por bairros residenciais com variada mescla de usos. Nesse cenario
objetiva-se controlar o0 adensamento, o que € possivel através da Lei de Estimulo a
producdo Habitacional por meio da Requalificacdo de Iméveis (RETROFIT), que
possibilitou unidade habitacionais de tamanho reduzido, comportando um menor
gquantitativo de pessoas, sem vagas de carro, para estimulo a mobilidade ativa.

Tal processo leva a uma mudancga na morfologia da &rea e com isso estimulo a
mais edificacbes multifamiliares, principalmente com mudangas nas caracteristicas e
organizacao interna dos edificios. Nesse sentido, percebe-se que o empreendimento
contribuird para as mudancas geradas no bairro no tocante & mobilidade e novas
tipologias, mimetizando-se em relacdo a paisagem ja edificada e construtiva, em fungéo
das similaridades na forma.

5.1. Obstrucao de vistas publicas notaveis

“I - obstrucéo de vistas publicas notaveis que se constituam em horizonte visual de ruas
e pragas, tanto naturais, como em orlas de mar, lagoa e franjas de morros, quanto
edificadas como no caso de marcos de referéncia local” (Lei n® 1470/1995 - Art. 54).

Avaliacdo do impacto:

O empreendimento composto de embasamento Unico e duas torres respeita o
gabarito permitido pela legislacdo municipal de 12 pavimentos mais 2 pavimentos de
embasamento, jirau e cobertura. No entorno, existem edificacdes com alturas similares
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ao lado do terreno e o empreendimento ndo gera obstrugédo visual de pracas e areas
naturais, como a orla que se encontra distante do empreendimento. Embora o terreno
encontra-se proximo a um trecho do Rio Icarai, ndo é gerada interferéncia no campo
visual do rio, todavia nossa que possivelmente sera gerado algum sombreamento sobre
o rio, similar ao dos edificios vizinhos.

Figura 60: Rio préximo ao empreendimento.

Fonte: Google Street View, 2021.

5.2. Desertificacdo dos passeios por extensdo de muros e paredes

cegas
Il - desertificac@o de passeios por extensdo excessiva de muros e paredes cegas,
superiores a 30,00m (trinta metros), e consequliente perda de vitalidade urbana, ou
empobrecimento estético da paisagem da rua e de sua ambiéncia urbana, excetuados
os muros de arrimo ou de vedagao por seguranca institucional” (Lei n® 1470/1995 - Art.
54).

Avaliacdo do impacto:

A implantacdo do empreendimento é caracterizada por duas torres sobre um
embasamento Unico disposto em toda a area do terreno, segundo os alinhamentos e
afastamentos estabelecidos por lei. O bloco possui uma testada de 8 metros contando
com uma loja térrea que ocupa praticamente metade da testada, ademais possui ainda
um acesso para o multifamiliar com permeabilidade visual. A proximidade e interlocucéo
do projeto com o passeio, bem como o uso comercial térreo e os tipos de vedacédo
empregadas evitam a desertificacdo, além da pequena testada. O bairro de Icarai e a
rua em questdo apresentam um movimento intenso de circulacdo de pedestres, o que
podera ser estimulado com a construgdo do empreendimento que ndo possui vagas de
carro.
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5.3. Interrupcdao significativa do alinhamento com outras edificacdes

“Ill - interrupgao significativa do alinhamento com outras edificagdes, que se constitua
em excecao a situa¢do dominante, resguardada a oportunidade de seu papel
contrastante como marco de referéncia local” (Lei n® 1470/1995 - Art. 54).

Avaliacdo do impacto:

A implantacdo do prédio seguira o alinhamento da via dispondo-se de maneira
similar aos seus vizinhos, destacando-se que o empreendimento serd implantado entre
dois prédios ja construidos, ndo promovendo nenhuma ruptura de alinhamento. A
implantacdo sera caracterizada pela construcdo de duas torres que serdo dispostas
sobre 0 embasamento Unico e conectadas pela cobertura, atendendo aos afastamentos
exigidos em lei, ndo constituindo interrupgéo significativa com os demais alinhamentos
do entorno, inclusive contribuindo para ocupar uma area entre prédios e entre empenas
cegas visualizadas da Rua Mariz e Barros.

Figura 61: Imagem da volumetria no entorno do terreno.

Fonte: Google Street View, 2021.

5.4. Contraste ostensivo de volume

“IV - contraste ostensivo de volume em relacédo a escala dominante na massa edificada
local, provocando conflito de proporgdes com outras edificagfes, com a rua ou a praga,
resguardada a oportunidade de seu papel como marco de referéncia, para o qual suas

proporgdes deverao ser adequadas” (Lei n® 1470/1995 - Art. 54).

Estudo de Impacto de Vizinhanca (EIV)



CONSTRUTEC

Figura 61: Volume do entorno do empreendimento.

Fonte: Levantamento do entorno do empreendimento sobre Ortofoto Sigeo/PMN (2019), 2021.

Avaliacdo do impacto:

Nota-se no entorno do terreno analisado a presenca de edificacbes
multifamiliares com portes similares ao do empreendimento, inclusive vizinhas ao
terreno. Existem também na &rea edificacdes comerciais e unifamiliares de baixo porte
e gabarito, porém estas ja sdo minorias e encontram-se em meio aos prédios. Destaca-
se que o terreno € envolto com edificagdes multifamiliares, visualizando e estabelecendo
uma compreensdo da variedade de usos e tipologias do entorno. Nesse cenario, a
volumetria do empreendimento acompanha as estabelecidas pela legislagdo urbanistica
e as ja implantadas na Rua Mariz e Barros.

O partido arquitetbnico dos prédios, seu embasamento, afastamentos e
distribuicdo dos blocos, ndo irdo acarretar contraste ostensivo do volume na ambiéncia
local, tendo em vista que ja existem prédios consolidados nas proximidades, seguindo
ao aspectos da Lei de Estimulo & producdo Habitacional por meio da Requalificagéo de
Iméveis (RETROFIT) e em funcdo da testada reduzida do empreendimento.

5.5. Criacao de vazios desproporcionais

“V - criagdo de vazios desproporcionais a massa edificada local ou que provoquem sua
descontinuidade, interrompendo a tipica contiguidade urbana da rua, com excec¢éo da
necessidade de se abrir ou se manter espagos para observagdo de vistas notaveis a
que se refere o item I” (Lei n® 1470/1995 - Art. 54).

Avaliacdo do impacto:

O empreendimento seguird o afastamento contemplado na legislacdo e sera
implantado em conformidade com o alinhamento da vizinhanca. Dessa forma, n&o se
observaréa a ocorréncia de vazios desproporcionais.
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5.6. EdificacBes coletivas em vias com menos de 9,00m de distancia
entre testadas

“VI - edificacéo coletiva situadas em vias cuja distancia entre as testadas for menor que
9,00m (nove metros), e que, quando superiores a 4 pavimentos, podem provocar uma
ambiéncia opressiva pelo efeito visual de tunel” (Lei n® 1470/1995 - Art. 54).

Avaliacdo do impacto:

A Rua Mariz e Barros, para onde o empreendimento possui testada, detém
13,50m de largura entre as testadas dos lotes de acordo com a Lei n°1995/1997 — Plano
de Alinhamento, respeitando assim a distancia de 9,0 a fim de evitar uma ambiéncia
opressiva. Vale ressaltar que os afastamentos foram atendidos na forma da lei e a
proposta de implantacdo dos blocos residenciais ndo provocaram um efeito visual
negativo.

5.7. EdificagOes que ndo possam ser inseridas em um quadrado com
50,00m de lado

“VII - edificagdes que ndo possam ser contidas em um quadrado de 50,00m (cinqiienta
metros) de lado que, por ultrapassarem estas dimensdes, poderdo provocar novas
relagdes entre as fachadas que compdem o cenario urbano local” (Lei n°® 1470/1995 -
Art. 54).

Avaliacdo do impacto:

No tocante ao trecho acima, pode-se perceber que a edificagdo pode ser
inserida por completo no quadrado de 50 x 50 metros, pois o terreno possui 8 x 52
metros, dos quais 5,0m sado afastamento frontal e 4,5m afastamento de
fundos(afastamento de 3,0 m das varandas frontais e 2,5 m das varandas de fundos).
Vale ressaltar que a implantagdo encontra-se em acordo com a legislagdo vigente,
respeitando os demais parametros aferidos e o alinhamento da via, de forma a
proporcionar poucas alteracdes as fachadas que compdem a paisagem local. Verifica-
se que as alteracdes fisicas do empreendimento tendem a ndo causar impactos
significativos na morfologia urbana.

5.8. Impacto sobre o microclima no entorno imediato

Para tracar uma analise clara e organizada do clima, precisamos partir de
escalas ampliadas como o Macroclima, que descreve temperatura, ventos, umidade,
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insolacdo e precipitacdo, até chegar no microclima, que é a escala mais préxima ao
nivel da edificacdo (Lambert, 2016). Nesse sentido serdo apresentados os dados
climaticos da cidade de Niter6i, como precipitacdes, ventos, temperatura, entre outros,
e dados do entorno da edificagdo, como sombreamento e sugestdes de estratégias
biocliméaticas.

5.8.1. Temperatura

Na cidade de Niteroi o periodo mais quente é do final de dezembro até meados
de margo, com temperaturas médias acima de 30 °C. O periodo mais agradavel
permanece de maio a outubro, com temperaturas médias abaixo de 26 °C. Percebe-se
nos gréaficos abaixo que a temperatura tende a ficar em geral morna, com periodos
agradaveis, entre 0s meses mais frescos e curtas estagfes quentes. Vale ressaltar que
as sensacdes térmicas podem ser ampliadas pelas ilhas de calor principalmente
préximas as areas mais impermeabilizadas da cidade, na qual destacam-se
principalmente a regido das Praias da Baia, onde o empreendimento se insere.

Figura 62: Temperaturas minimas e maximas.

Temperaturas maximas e minimas médias

quente amena

40°C 40°C
35°C . f‘%g‘%ée.! | 23 de dez, 35°C
30°C .._____?Ozcéenga\ Z;g?éul 4 de out 30-°C 30°C
20°C 20°C
15°C Uz 15°C
10°C 10°C

5°C 5°C

0°C 0°c

5°C 5°C
-10°C 10 °C
15°C 15°C
-20°C 20°C

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Fonte:pt.weatherspark.com/y/30571/Clima-caracter%C3%ADstico-em-Niter%C3%B3i-Brasil-durante-o-
ano#Sections-Acesso. Acesso em: 06/04/2021.
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Figura 63: Temperatura média.
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ano#Sections-Acesso. Acesso em: 06/04/2021.

5.8.2. Umidade

A variacdo de umidade em Niter6i possui uma alteracéo significativa, passando
de periodos “opressivos” de novembro a abril e abafados que permeiam o ano entre 20
e 30% do tempo, sendo o periodo de setembro a junho o mais abafado.

Figura 64: Niveis de conforto em umidade.
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Fonte:pt.weatherspark.com/y/30571/Clima-caracter%C3%ADstico-em-Niter%C3%B3i-Brasil-durante-o-
ano#Sections-Acesso. Acesso em: 06/04/2021.
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5.8.3. Ventos

No tocante aos ventos na cidade de Niterd6i durante o dia, a predominancia
ocorre entre o sul e sudeste e a noite entre nordeste e sudeste. A velocidade média dos
ventos durante a maior parte do ano fica em torno de 10km/h, com varia¢cdes sazonais
de julho a novembro.

Figura 65: Graficos Rosa dos Ventos.
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Fonte:projeteee.mma.gov.br/dados-climaticos/?cidade=RJ+-
+Niter%C3%B3i&id_cidade=bra_rj_niteroi.868810_inmet. Acesso em: 06/04/2021.
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Figura 66: Velocidade média do vento.
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Fonte:pt.weatherspark.com/y/30571/Clima-caracter%C3%ADstico-em-Niter%C3%B3i-Brasil-durante-o-

ano#Sections-Acesso. Acesso em: 06/04/2021.

Figura 67:Mapa de ventilagao.

Fonte: Google Earth, 2021.
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Figura 67:Mapa de ventilagdo no terreno.

Fonte: Elaborado sobre base Ortofoto(2014) Civitas Niteroi, 2021.

Avaliacdo do impacto:

O posicionamento do empreendimento segue os afastamentos e alinhamentos
permitidos na legislacdo urbanistica e adotados nas edificagfes vizinhas. Percebe-se
que em funcéo da consolidacdo geral da Regido e do bairro a ventilacdo predominante
encontra barreiras ja consolidadas. O vento diurno acessa o trecho principalmente em
fungcéo da reducdo das alturas num trecho de Morro com residéncias unifamiliares e
pelas brechas entre edificagbes, neste caso na quadra em frente. No tocante ao vento
predominante noturno o mesmo ocorre, a permeabilidade é obtida através dos espagos
entre edificios, porém ndo havendo trechos de gabarito reduzido. A disposi¢do de duas
torres separadas ao invés de um bloco Unico robusto, permite uma melhor ventilagéo e
insolagdo dos prédios e apartamentos, bem como dos vizinhos. Desta maneira, a
aeracdo e a ventilacdo na regido apresentam impactos pouco significativos no tocante
ao empreendimento em questéo, tendo em vista o cenario atual de consolidacao.

5.8.4. Precipitacao e nebulosidade

O periodo de maior precipitacao na cidade de Niterdi ocorre de outubro a marco,
destacando principalmente os meses de novembro a janeiro com mais de 140
milimetros. Os demais meses compfem a estacdo seca durante 6 a 9 meses. A
nebulosidade também tende a ser maior nos meses sujeitos a maiores precipitacoes,
destacando os meses de abril a agosto como menos encobertos.
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Figura 68: Gréficos de precipitacéo.
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Fonte:projeteee.mma.gov.br/dados-climaticos/?cidade=RJ+-
+Niter%C3%B3i&id_cidade=bra_rj_niteroi.868810_inmet. Acesso em: 06/04/2021.

Figura 69: Gréficos de nebulosidade.
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ano#Sections-Acesso. Acesso em: 06/04/2021.
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5.8.5. Insolacdo e Sombreamento

Foram realizados estudos de carater simulatério das sombras geradas pelo
empreendimento no entorno utilizando o software Sketchup. Para avaliagdo do
sombreamento, teve-se como métrica de calculo a latitude 22° 54 '24.7 *°S e a longitude
de 43° 06' 20.0"W, dentro do fuso de Brasilia (GMT- 5). Nesse sentido foram elencados
um dia e dois horarios, 08:00 e 16:00, de cada més do ano, destacando os solsticios
(verao e inverno) e equindcios (primavera e outono).

Janeiro:

Fevereiro:
Marco: 20 e 21 (equinécio de outono)

Abril:

Maio:

Junho:20 e 21 (solsticio de inverno)
Julho:
Agosto:

Setembro: 20 e 21 (equindcio de outono)
Outubro:

Novembro:

Dezembro: 20 e 21 (solsticio de verao)

Na cidade de Niterdi os dias mais longos de 2021 estima-se que ocorreram entre

14 e 27 de dezembro com cerca de 13 horas e 12 minutos, 0s mais curtos entre 19 e 25
de junho com 10 horas e 43 minutos (Jan Moesen - Daylight Calculator, 2021). Tais
datas se aproximam com o solsticio de verdo e o de inverno, respectivamente. Em
relacdo ao nascer e po6r do sol este encontra-se entre 04:58 a 06:33 e 17:14 a 18:43.

Figura 70: Gréficos de nascer e p6r do sol.
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Fonte:pt.weatherspark.com/y/30571/Clima-caracter%C3%ADstico-em-Niter%C3%B3i-Brasil-durante-o-
ano#Sections-Acesso. Acesso em: 06/04/2021.

Objetiva-se com esse estudo comparar os efeitos do sombreamento e em quais
locais ele é mais percebido. Nota-se que em func¢éo do edificio encontrar-se entre duas
edificacdes a sombra gerada ocorre de modo similar a de seus vizinhos, apresentando
pouca variacdo de sombras projetadas. Nesse sentido ocorre um sombreamento
formado pelo conjunto de prédios em trechos das quadras vizinhas e o empreendimento
proposto gera acréscimo do sombreamento em relacdo a seu vizinho e no miolo da
guadra, onde ainda existem edificacdes mais baixas.

A respeito das condi¢des de conforto térmico dentro do empreendimento sugere-
se que sejam utilizados brises ou elementos de controle de sombreamento, adocéo de
materiais conforme a Zona Bioclimética 5, na qual situa-se a cidade de Niterdi, vidros
com protegdo térmica, entre outros elementos que minimizem o desconforto térmico do
sol da tarde.

Avaliacdo do impacto:

A implantacdo do empreendimento segue os afastamentos estipulados pela
legislacéo, bem como os aspectos permitidos para o embasamento e para as laminas.
Em funcdo de se encontrar numa quadra com outros prédios de porte semelhante a
insolagcé@o nas fachadas ocorrera principalmente nos fundos voltado para noroeste. Em
toda a cidade ocorre esta situagdo em prédios edificados em areas adensadas.Neste
aspecto, todos os impactos relacionados sdo considerados pouco significativos.

Estudo de sombreamento:

A seguir seguem as simulag@es de insolagdo e sombreamento em horarios e
meses diferentes.

Figura 71: Projecdo do sombreamento 01/01 as 08:00

Fonte: Elaborado sobre base cadastral, 2021.
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Fonte: Elaborado sobre base cadastral, 2021.

Figura 73: Projecdo do sombreamento 03/02 as 08:00
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Fonte: Elaborado sobre base cadastral, 2021.
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Fonte: Elaborado sobre base cadastral, 2021.

Figura 77: Projecdo do sombreamento 07/04 as 08:00
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Fonte: Elaborado sobre base cadastral, 2021.
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Fonte: Elaborado sobre base cadastral, 2021.

Figura 80: Projecdo do sombreamento 10/05 as 16:00
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Fonte: Elaborado sobre base cadastral, 2021.
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Figura 81: Projecdo do sombreamento 11/06 as 08:00
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Fonte: Elaborado sobre base cadastral, 2021.

Figura 83: Proje¢do do sombreamento 13/07 as 08:00

v

N
)

/

220

=

Fonte: Elaborado sobre base cadastral, 2021.
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Figura 84: Projecdo do sombreamento 14/07 as 16:00

Fonte: Elaborado sobre base cadastral, 2021.

Figura 85: Projecdo do sombreamento 15/08 as 08:00
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Fonte: Elaborado sobre base cadastral, 2021.

Figura 86: Projecdo do sombreamento 16/08 as 16:00
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Fonte: Elaborado sobre base cadastral, 2021.

Figura 87: Projecdo do sombreamento 17/09 as 08:00
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Fonte: Elaborado sobre base cadastral, 2021.
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Figura 89: Projecdo do sombreamento 19/10 as 08:00

Fonte: Elaborado sobre base cadastral, 2021.

Figura 90: Projecdo do sombreamento 20/10 as 16:00
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Fonte: Elaborado sobre base cadastral, 2021.

Figura 91: Projecdo do sombreamento 21/11 as 08:00
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Fonte: Elaborado sobre base cadastral, 2021.
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Fonte: Elaborado sobre base cadastral, 2021.

Figura 94: Projecdo do sombreamento 24/12 as 16:00
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Fonte: Elaborado sobre base cadastral, 2021.

Estudo de Impacto de Vizinhanca (EIV)



CONSTRUTEC

5.8.6. Qualidade do ar

Abaixo observam-se os graficos que auxiliam na verificagdo da qualidade do ar
na cidade de Niteroi para um recorte de 5 dias. O primeiro gréfico apresenta o indice de
Qualidade do Ar Comum (CAQI) utilizado na Europa desde 2006, no qual pode-se aferir
a partir de uma escala de 1 a 100 a qualidade do ar, quanto maior o CAQI, pior é a
classificagdo do ar e maior € a poluicdo atmosférica. O segundo gréafico apresenta a
incidéncia de particulas sélidas microscépicas nocivas existentes no ar da cidade e o
terceiro a concentragdo de gases poluentes.

Nota-se a partir dessa analise que o recorte apresentou em geral uma boa
gualidade do ar, com CAQI muito baixo e baixo, com poucos dias com médio e alto
indice. Quanto pior a qualidade do ar verificada pelo indice, maior a presenca de
particulas sélidas, pode-se perceber também uma presenca elevada de gases como o
ozonio, que causa principalmente doengas e sindromes pulmonares.

Figura 95: Grafico de qualidade de ar.
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Fonte:https://www.meteoblue.com/pt/tempo/outdoorsports/airquality/niter%c3%hb3i_brasil_3456283.
Acesso em: 08/04/2021.

Avaliacdo do impacto:

Vale ressaltar que o bairro de Icarai oferece oferta variada de comércios, servicos,
lazer, educacao, bem como oferta de transporte publico e presenca de malha cicloviaria,
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0 que auxilia no estimulo da reducdo de usos do carro, 0 mesmo acontece no
empreendimento que ndo contard com vagas de carro, apenas area para guarda de
bicicleta nos moldes da Lei n°3.608/2021. Dessa forma, ndo observam-se impactos
negativos significativos na qualidade do ar gerados pela construcdo do
empreendimento, ressaltando-se a importancia do estimulo a reducédo de veiculos
individuais que séo a principal fonte de emissao atmosférica no Brasil, atendido através
do projeto proposto.

Medidas Mitigadoras Propostas:

No tocante a obra, destaca-se que deverdo ser umedecidas as vias de circulacao
de veiculos e durante a execug¢do dos pavimentos superiores serdo utilizados véu de
protecao.

Além disso orienta-se que seja elaborado e implementado um projeto para o canteiro
de obras e um projeto de Gerenciamento e Residuos da Constru¢cdo — PGRCC, nos
termos da Lei Municipal no 2.730/ 2010, e em conformidade com as diretrizes da
Resolucdo CONAMA n° 307/02.

5.9. Impacto na area da vizinhanca durante as fases de execucdao das
obras

A areatotal construida do empreendimento (ATC) sera de 5.201,26 m2, contando
com o embasamento unificado e as duas torres multifamiliares. As a¢des previstas para
a construcdo dos blocos irdo ocorrer dentro dos limites do terreno, incluindo a instalacao
do canteiro de obras.

As principais agdes a serem executadas no terreno encontram-se listadas
a seguir:

Limpeza do terreno, Supresséo de vegetacao;?
Instalacdo de canteiro de obras;?
Construcéo das edificacoes;

Instalacdo da rede de drenagem de aguas pluviais;
Instalacao das redes de agua e esgoto;

Instalacdo da rede de energia elétrica e iluminacéo predial;
Instalacéo do sistema de combate a incéndio;

Disposicao de residuos solidos;

Emissdes atmosféricas e ruidos;

2 Licenciamento prévio realizado na SMARHS que informaré as medidas
compensatorias.
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Para a realizacdo da construcao inicialmente serdo realizadas as fundacdes,
vale ressaltar que os materiais utilizados serdo adquiridos em empresas especializadas
que fornecerdo o vigamento pronto a ser colocado nas formas e o concreto armado
estar4 em conformidade com as normas especificas da ABNT. No tocante as ligacdes
hidraulicas e elétricas também estardo em conformidade com as normas técnicas e com
0s requisitos das concessionarias Agua de Niter6i e ENEL, respectivamente. Os demais
materiais empregados para a alvenaria e acabamento serdo executados conforme o
memorial descritivo do empreendimento.

Abaixo apresentam-se as altimetrias do entorno do empreendimento (Anexo IX
e X), internamento nota-se que a area possui pouca variacdo de cotas de altura
conforme o levantamento planialtimétrico (Anexo XV).

Figura 96:Mapa da altimetria do entorno do empreendimento - Ortofoto (2019.
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Fonte: Levantamento do entorno do empreendimento sobre Ortofoto Sigeo/PMN (2019), 2021.
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Figura 97:Mapa da altimetria do entorno do empreendimento - Base Cadastral
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Fonte: Levantamento do entorno do empreendimento sobre Ortofoto Sigeo/PMN (2019), 2021.

5.9.1. Interferéncia no sistema viario

Avaliacdo do impacto:

Durante a fase de obras, 0 empreendimento causara impactos a vizinhanga em
fungéo da circulacdo de veiculos pesados para transporte dos residuos do desmonte,
material de obra, transporte de maquinario, entre outros. Tais veiculos utilizavam com
mais frequéncia as vias do entorno, gerando interferéncias sobre o sistema viario e
conflito médio com os pedestres no passeio confrontante com o terreno.

Medidas Mitigadoras Propostas:

Sugere-se que as entradas e saidas da obra sejam sinalizadas com placas com
alertas sobre circulacdo de veiculos, a fim de evitar acidentes com pedestres. Além
disso, os horarios de carga e descarga definidos junto a Secretaria Municipal
competente devem ser respeitados. Recomenda-se também a elabora¢do de um Plano
de Gestdo de entregas de materiais em conformidade com os horarios compativeis,
devendo este ser apresentado a Nittrans.

O impacto sobre o sistema viario foi tratado no RISV (Estudo de Impacto de
Vizinhanga) e na Certiddo de Andlise emitida pela Nittrans, na qual foram determinadas
as medidas compensatorias (Em anexo).
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5.9.2. Destino final do material - desmonte

Avaliacdo do impacto:

N&o foi projetado para o empreendimento nenhum pavimento enterrado ou
semienterrado, dessa forma ndo sera necessaria a escavacao e terraplanagem do
terreno.

Todavia, recomenda-se que seja elaborando e implementando um Projeto de
Gerenciamento e Residuos da Construcdo — PGRCC, nos termos da Lei Municipal no
2.730/ 2010, e em conformidade com as diretrizes da Resolucdo CONAMA n° 307/02,
estabelecendo procedimentos especificos da obra para o manejo e destinacdo
ambientalmente adequadas dos residuos. Este projeto tem carater mitigatério e de
controle e serd implantado na fase de licenciamento prévio.

5.9.3. Disposicéo de Residuos Solidos

Avaliacdo do impacto/ Medidas Mitigadoras Proposta:

Recomenda-se a elaboragédo de um Plano de Gestdo de Residuos provenientes
da construcdo civil, a fim de minimizar os impactos, melhorar o desempenho do canteiro
de obras e atender a Lei Municipal n° 2730/2012. Nesse sentido, deverdo ser
classificados, armazenados e encaminhados os residuos em conformidade com a
Resolucdo do Conama n° 307/2002 e normas ABNT NBR 15.112/2014 e 15.113/2004.

O entulho de obra serd descartado em cagambas e os residuos que ndo
puderem ser aproveitados deverdo ser transportados por empresas licenciadas. A
classificacdo dos residuos obedecera a critérios de identificacdo, conforme a natureza
dos produtos utilizados e sao divididos em 4 classes:

Classe A —séao residuos agregados que devem ser preferencialmente reciclados;
Classe B — sédo residuos, tais como metais, plasticos, papéis, etc., que devem
ser reciclaveis;

e Classe C - sao residuos, tais como sacarias de cimento, que devem ser
reciclados, mas nao héa tecnologia economicamente viavel local até o
momento;

e Classe D — que séo residuos considerados perigosos por suas caracteristicas.

O Projeto de Gerenciamento e Residuos da Construgéo - PGRCC - tem caréter
mitigatorio e de controle e deve ser implantado na fase de licenciamento prévio do
empreendimento.
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5.9.4. Limpeza do Terreno e Supresséao de Vegetacao

No tocante a limpeza do terreno e remocao de individuos arbéreos, a Secretaria
de Meio Ambiente, Recursos Hidricos e Sustentabilidade (SMARHS) ira analisar as
solicitacBes, informar as compensatdérias e deferir as Licencas de Capina e Rocada e a
Autorizacdo de Supressao de Vegetacdo. As documentacdes pertinentes bem como os
aspectos ambientais, licengcas e compensatérias estdo descritos no RAS (Relatorio
Ambiental Simplificado) anexo a esse estudo.

5.9.5. Producéo e nivel de Ruido

Avaliacdo do impacto:

No tocante aos ruidos é esperado que 0os maiores serdo gerados na fase de
obras, a principio com o desmonte e posteriormente pelo maquinario utilizado na
construcdo. Tal produg&o sonora € de carater provisorio e serd causada principalmente
pelo uso de bate-estacas, betoneiras, escavadeiras, retroescavadeiras, serras elétricas,
marteletes e geradores méveis. Os niveis de ruido gerados devem ficar préximos a 90
decibéis, acima do estabelecido na Lei n° 1967/2002, Anexo I, Tabela 1 que dispde
sobre os seguintes valores para a fragdo urbana IC 13: diurno 65 dB(A) e noturno 60
dB(A).

Medidas Mitigadoras Propostas:

De modo a minimizar o incbmodo gerado a vizinhanga, recomenda-se que o
empreendedor implemente medidas com base na NBR 10151/2019.

O construtor devera também desenvolver e implantar o Projeto de Tratamento
Acustico para utilizagdo de serras conforme Acorddo proferido na acdo 0123123-
78.2020.8.19.0002, devendo essa medida ser disposta ja na fase de licenciamento
prévio.

5.9.6. Instalacdo do Canteiro de Obras

Avaliacdo do impacto:

Inicialmente estdo previstas a utilizacdo de contéineres modulados ou
equipamento similar nas instalacdes provisorias especificas do canteiro de obras.
Posteriormente serdo escritérios e banheiros serdo construidos com chapas
compensadas de madeira, com o devido tratamento do esgoto sanitario para esta etapa.
A instalacdo do canteiro serd planejada de forma a atender as normas de Seguranca do
Trabalho, sendo compostos pelas seguintes instalacdes: sala de mestre de obras e
apontadores, almoxarifados, refeitorio e vestiario. Apos a conclusdo das obras, os
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espacos serdo desativados imediatamente e as areas afetadas serdo recuperadas.

5.9.7. Instalacdo de Rede de Drenagem de Aguas Pluviais

Avaliacdo do impacto:

A area onde o empreendimento localiza-se possui sistema de ligacdo de dguas
pluviais, havendo possibilidade de drenagem conforme emitido por meio de Declaracao
pela Seconser (em anexo). Além das medidas implementadas para o empreendimento
deve-se ter atengdo durante a obra a fim de evitar possiveis entupimentos na rede.

Medidas Mitigadoras Propostas:

Recomenda-se como medida mitigadora a ado¢do de sistema provisorio de
drenagem durante as obras do empreendimento, com a previsdo de caixa de
decantacdo de materiais sélidos e posterior encaminhamento das aguas a rede publica
de drenagem de aguas pluviais, com langamento no meio-fio.

5.9.8. Instalac&o das redes de Agua e Esgoto

Avaliacdo do impacto:

O abastecimento/esgotamento da obra serd realizado pela concessionéria
Aguas de Niter6i, por meio da rede publica que encontra-se adequada & nova demanda.
Vale ressaltar que a regido onde o empreendimento localiza-se possui rede de coleta
de esgoto sanitario e estacfes de tratamento, no caso a ETE Icarai, conforme informado
pela Concessionaria.

Medidas Mitigadoras Propostas:

Recomenda-se que o empreendimento instale um sistema de reciclagem dos
constituintes dos efluentes das aguas cinzas servidas da edificagdo. A respeito do
esgoto sanitario gerado, deveréo ser implantados banheiros quimicos no canteiro de
obras, posteriormente poderdo ser tratados por modulos de fossa séptica/ filtro
anaerobio no periodo inicial, ou direcionados para rede publica gerenciada pela
concessionaria Aguas de Niter6i. Neste item, os impactos s&o considerados pouco
significativos.
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5.9.9. Demanda de Energia durante a obra - Instalacdo de Energia Elétrica
e lluminacgéo

Avaliacdo do impacto:

Para o fornecimento de energia durante a obra serd executado o projeto de
instalacdes da rede elétrica do empreendimento de acordo com as normas ABNT e com
as diretrizes expedidas pela concessionaria Enel. A iluminacéo predial sera realizada
estritamente na area de uso comum do condominio, segundo normas de luminotécnica
pertinentes. Neste item, os impactos sdo considerados pouco significativos.

5.9.10. Instalacdo do Sistema de Combate a Incéndio

O projeto do sistema de emergéncia e protecdo contra incéndios sera projetado
atendendo a toda a normativa do COSCIP (Cédigo de Seguranca Contra Incéndio e
Panico) e serd aprovado e fiscalizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio
de Janeiro.

6. Matriz de impactos

Neste capitulo serdo resumidas e consolidadas as informagfes mais relevantes
sobre os aspectos analisados identificados no EIV. Abaixo a matriz de impacto define
e classifica possiveis impactos e informando medidas compensatérias e mitigadoras
para tais questoes.

Assim, a matriz contempla as seguintes diretrizes:

Adensamento populacional;

Aspectos ambientais;

Servigos urbanos e infraestrutura
Transito e transporte;

Morfologia e paisagem urbana;
Ventilacdo iluminacéo e qualidade do ar;
Fases da obra;

As subcategorias analisadas nessas diretrizes foram apresentadas e
contempladas no decorrer do EIV.

Foram adotados os seguintes critérios de classificagao:
e Diretrizes - contelido minimo analisado no EIV segundo o artigo 37 do Estatuto

das Cidades;
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Aspectos analisados - subcategorias aferidas dispostas nos capitulos do EIV;
Acdao - Acao realizada na construcao e implantacao do empreendimento;
Impacto - Resultado da acéo realizada;

Classificagdo dos impactos:

Consequéncia (C) — indica se o impacto resultante tem efeito positivo (P) ou
negativo (N);

Abrangéncia (A) — indica se os impactos serdo na area de influéncia/local (L)
ou pode afetar areas geogréficas ®;

Intensidade (1) — refere-se ao grau do impacto sobre o elemento estudado.
Classificada com o grau de intensidade: alta = 1, média = 2 ou baixa: 3;

Tempo (T) — refere-se ao periodo em que o impacto sera causado: permanente
(PE) ou temporaria (TE);

Medidas - Praticas que serdo implementadas para mitigar os impactos (Medida
Mitigadora) ou compensar pelo dano causado (Medida Compensatéria);
Capitulo - Trecho que discorre sobre tal questao no EIV;

OBS - Dados complementares e anexos;
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